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Co je AirCare Complete System™?

C Filtragni systém ) + C UVNano™ >

Kompletni péCe i uvnitr

Pouze LG

Kompletni
péce i'uvnitr

Komunikace

Sl el s'jednoduchou funkci

Rychlé chlazeni

a’Usporny rezim Vsechny znacky
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Nova Uroven ¢erstvého vzduchu

AirCare Complete System”

LG DUALCOOL a'LG ARTCOOL pfrinaSeji svéZest prirody do vaseho domova.

Zcela novy AirCare Complete System vyuziva filtratni proces s technologii UVnano™ a'ionizétor, ktery
odstranuje jemny prach, a'dokonce i'bakterie, a zajiStuje tak, Ze vanek kolem vas bude vzdy Cerstvy.
Zajistuje, Ze vzduch, ktery dychate, je vZdy Cerstvy. Nadechnéte se pfirody — pfimo u'sebe doma.

ART COOL™

MIRROR
Auto Cleaning Pre-Filter™
Automaticky vysousi vihkost nahromadénou Zachycuje velké prachové ¢astice jiz
Vv'jednotce, aby se predeslo tvorbé Spinavého v zakladu.

a Skodlivého odpadu.

™ ™ - +
UVnano Plasmaster™ lonizer
UdrZuje ventilator bez 99,99 % bakterii pomoci UV Vyhnéte se vedru a'udrzujte vzduch &isty
LED svétla a'zajiStuje svézi a'Cisty vzduch. odstranénim 99,99'% usazenych bakterii

a'pachd.



DUALCOOL"

DELUXE

Auto Cleaning Pre-Filter™
Automaticky vysousi vihkost nahromadénou Zachycuije velké prachové Castice jiz

v'jednotce, aby se pfedeslo tvorbé Spinavého v'zékladu.
a'Skodlivého odpadu. !

™ ™ = +
UVnano Plasmaster” lonizer
UdrZuje ventilator bez 99,99 % bakterii pomoci UV

Vyhnéte se vedru a'udrzujte vzduch cisty
odstranénim 99,99°% usazenych bakterif
a'deodoraci.

010 I 011



Kdykoli, kdekoli!

CC

s hlasovym ovlédéni
|

Hlavni vlastnosti

VylepSete si kazdodenni Zivot s'LG ThinQ

Hlasové ovladani pro lepsi Zivot

+ Velmi intuitivni: ovladani zafizeni nebylo nikdy snadnéjsi.

« Pristupné pro kazdého: mlad$im i'star§im. O pohodli si staci fict.
« Set¥i gas: uz nemusite hledat dalkovy ovladag, stagi to Fict.
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OK Google,
turn on the air conditioner.

L .
._. Sure, turning on

A ol 1 bt
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Jednoduché hlasové ovladéani Setfi Cas a'je pristupné viem

Neni nutné porad nékde hledat dalkové ovladani klimatizace DUALCOOL™", Modely jsou rovnéz kompatibilni s reproduktory s'umélou inteligenci, jako jsou LG ThinQ
s asistentem Google, Google Home a’dalsi. Odted uz nemusite mackat zadna tlacitka. Staci vam hlas.

Hlasovy pokyn do reproduktoru Reproduktor s'umélou inteligenci zméni Server reproduktoru s'umélou inteligenci  Server LG aktivuje klimatizaci.
s'umélou inteligenci. uzivatelsky vstup z'hlasu na text. rozpozna uZivatele a'vyvolanou funkci
spotiebice. Pfeda uzivatellv zamér
= i
. serveru LG. b

i H\\ I \Hm“n\um

LG ThinQ"

Google Cloud

LG Cloud

[ Chytré funkce a'produkty s hlasovym asistentem se mohou lisit podle zemé a’modelu. Ovérte si dostupnost sluzby u'mistniho prodejce nebo spole¢nosti LG.
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Nemeéjte obavy! Nyni dychejte zdrave

s Cisténim vzduchu

Hlavni vlastnosti

Klimatizace a Cisti¢ka vzduchu v'jednom

Cidlo ¢astic PM 1,0 se aktivuje automaticky afiltracni systém vyuziva 5 milioni iont{i k' zachyceni a odstranéni mikroskopickych prachovych ¢astecek.

Autodetekce PM 1,0 lontovy difuzér Filtracni systém Zobrazeni stavu kvality vzduchu
Detekuje vnitfni koncentraci prachu. 5 milion{ zapornych iontd Efektivni zachycovani ¢astic Zobrazeni celkového IAQ (4 barvy).
vyslanych vzduchem se pfitdhne (prachovy filtr / prachovy mikrofiltr).

[ IAQ: index kvality vnitfniho ovzdusi
k'mikroskopickym ¢asteckam.
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[J Chytré funkce a’produkty s*hlasovym asistentem se mohou lisit podle zemé a'modelu. Ovérte si dostupnost sluzby u'mistniho prodejce nebo spole¢nosti LG.



Ovladani a'monitorovani v redlném case

Aplikace LG ThinQ

Odstraruije ultrajemny prach
lontovy difuzér a’systém
mikrofiltrace prachu

Chlazeni +vytapéni +¢isténi vzduchu

Komfort po 365 dnli
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Odstranéni az 99,9 % prachovych mikro¢astic 0,1°[]

Za 109 minut Ize odstranit az 99,9°% prachovych mikro¢astic 0,1'] (100°nm).

Vysledek zkousky
Zkouska vykonu €isténi vzduchu 010 (100°nm)

100
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60 99,9% N
40 snizeni .
20

7109 -
0 20 40 60 80 100 120

[J Podminky zkousky
— Velikost zkuSebni mistnosti (§xvxh): 400x300%250 (cm), zkouSeny model: SSNM12JA1YB

Cisti¢ka vzduchu aZ pro 29'm?
Rozdil ucitite ve vzduchu, pokryti az 29'm?.

Vysledek zkousky
Zkouska vykonu €iSténi vzduchu PM 2,5

L]

[ Pokryti se li$f podle kapacity produktu.
Test TUV Verification, SJ: 27,4'm2 SK: 29,3'm

TUVRheinland

Vanek Ctyr rocnich obdobi
Uzijte si pohodli v’kaZzdém ro¢nim obdobi diky chlazeni, vytapéni a'¢isténi vzduchu.

Komfort po 365 dnl

PohodIné regulujte kvalitu vzduchu pomoci LG ThinQ

Jen se podivejme! Historie kvality vzduchu v'aplikaci LG ThinQ.
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© Pouze singlesplit o @ Kompatibilni e Pouze multisplit

AT«
S EmEm
MODEL
-
o o
< etz AO9FT NSF | AL2FT NSF
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O Mi Wi-Fi e ce ce ce ce
Z o trror 1 AMO7BK NSJ | ACO9BK NSJ | AC12BK NSJ AC18BK NSK | AC24BK NSK
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I ) ABO9BK NSJ | AB12BK NSJ AB18BK NSK | AB24BK NSK
O = g
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o Wi-Fi o o
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Air Wi-Fi ce ce
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=
le)
8 =
et} BT Wi-Fi e ce ce ce ce
< DMO7RK NSJ | DCO9RK NSJ | DC12RK NSJ DC18RK NSK | DC24RK NSK
3 ®
=
Standard Wi-Fi o IS ce ce - ce ce
Plus PMO5SK NSA | PMO7SK NSA | PCO9SK NSJ | PC12SK NSJ | PM15SK NSJ | PC18SK NSK | PC24SK NSK
&
o o o o
Slancac @ SO9EQNSJ | S12EQ NS SI8EQNSK | S24EQ NSK

[ Pipojeni vnitfnich jednotek 5, 7, 15 kBtu je uvedeno v fadé multisplitovych jednotek



© Pouze singlesplit

o @ Kompatibilni @ Pouze multisplit

MODEL
Gall L o o
allery R32 AQ9FT UL2 A12FT UL2
=
8 Mi ,. i o o o o
3 rror R32 ACO9BK UA3 | AC12BK UA3 AC18BK UL2 | AC24BK U24
E B 8=
.. i o o o o
Color £ R32
ABO9BK UA3 | AB12BK UA3 AB18BK UL2 | AB24BK U24
—— = o o
restige R32 FOOMTU24 | F12MTU24
Air ,. 1 o o
Purification R32 APOSRK UA3 | AP12RK UA3
g .. i o o o o
] Deluxe £ R32
< DCO9RK UL2 | DC12RK UL2 DCI8RKUL2 | DC24RK U24
S B85
[a)
Standard ,. . o o o o
Plus R32 PCO9SK UA3 | PC12SK UA3 PC18SKUL2 | PC24SK U24
Standard '. . © © © ©
R32 SO9EQ U S12EQ UA3 SISEQUL2 | S24EQU24
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D TECHNIKA DOKONALA PECE O ZDRAVI SMART
A<
Duélni Ultrafine Dust . o )
[l chiazeni invertorowy | |UVnano" | | Detekee r:s;zraff‘*’ Qtlte“!v Autécingrrtméa:icke ?J?:;;:(
I Lo, kompresor (PM 1,0) Ilter
— B vytépeni
I I I 9k ‘ 12k
Gallery . . -
Z BN o[ 1o]am|
N 0 (]
O (o) ’
O Mirror 7k®
— l_ -
% Pouze pro multisplit
— 9k |12k |18k | 24k
Color -
9k 12k
Prestige -
, —= [ ] |
9k 12k
Air .
Purification . .
> 9k ‘ 12k‘ 18k‘ 24k .
§ Deluxe
E kY
< .
8 Pouze pro multisplit
9k |12k 18k‘ 24k
L J
Standard . .
PlLs 7 5k / 7k / 15k
L J P Ps -
Pouze pro multisplit
9k lzk‘ lsk‘ 24k
Standard . . - .

Funkce se mohou pro kazdy model lisit.

1. Po pfipojeni k’venkovni multisplitové jednotce funguije tichy rezim 3 dB jednodusSe nastavenim pfepinace na plosném spoji (PCB) venkovni jednotky.
2. Pfi kombinaci s°40°kBtu jsou tfidy chlazeni A+ a vytapéni A

3. Pfipraveno pro Wi-Fi: Ize pfipojit pomoci Wi-Fi modulu (PWFMDD200)

4. Informace jsou uvedeny ve specifikacich venkovnich multisplitovych jednotek.

PREHLED NASTENNYCH JEDNOTEK



- EXTREMNI RYCHLE CHLAZENI
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powered by

DUAL Inverter compressor”

Co je dudlni invertorovy kompresor?

Zvyseni spolehlivosti produktd

Kompresor je srdce klimatizace, ale sledovani jeho
¢innosti, zda funguje spravné, efektivné nebo hlu¢né,
muze byt stresujici i'nakladné. Dualni invertorovy
kompresor LG nabizi efektivni feSeni. Vysledkem je
klimatizace, kteréa chladi rychleji, vydrzi déle a'b&zi
tiSeji nez konvenéni modely.

Princip

Dualni invertorovy kompresor potlacuje vibrace a'tim i‘celkovy akusticky
tlak. Potlaceni vibraci snizuje moznost popraskani okolniho potrubi.

Dvojity rotacni s’variabilnimi otackami

B Usporné provozni rozmezi

10 Hz 20 Hz

Dual Inverter
COMPRESSOR

B&Zzné provozni rozmezi

* Rozmezi rychlého
chlazeni

100 Hz 120 Hz

Chladivo R32

Chladivo R32 je ekologicky Setrnéjsi nez pfedchozi generace chladiv.

Slabé misto

Princip

Kvdli zrychlujicimu se globalnimu oteplovani a'ztenéovani 0ozonové vrstvy se
potadaji rtizné mezinarodni summity a’sjezdy, jejichZ cilem je zpfisnit omezeni
pouZiti chladiv nebo zavést pouzivani ekologicky Setrnych chladiv. V'zajmu
ochrany Zivotniho prostredi je chladivo R32 mezinarodné ocefiovéano jako
ekologicky Setrné. Toto nizkoobjemové chladivo je efektivnéjsi nez konvenéni
chladiva a’mlize se pochlubit 0'68 % nizsim potencialem globalniho
oteplovani.

Vyhoda

Ekologicky Setrna chladiva snizuji znecisténi zivotniho prostredi.

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK

Diky pouZziti malého objemu chladiva R32 se rovnéZ jedna o'velmi efektivni
ekologické resen.

Zpomaleni globalniho oteplovani a’ztencovani ozonové vrstvy
R32 funguije efektivné i'v'malych objemech oproti stavajicimu chladivu R410A,
coz snizuje potencial globalniho oteplovani.

R410A R32
Slozeni SmésR3250'% + Pouze R32
R125 50'% (nesmiSené)

GWP (potencial globalniho

- 20875 675
oteplovani)

Vysoka stlacitelnost
Vysoka stlacitelnost chladiva R32 umoziiuje vyssi chladici vykon a’G¢innost
v'porovnani se stavajicimi chladivy R22 a'R410A.

= Entalpie (Kj/Kg) == R32 --- R410A --- R22
£ 3500 / \
¥ 3100 :
= \

2700 A

2300 //

1900 /

1500 | 7

1100 |-

700 | .

Chladici vykon
300
200 300 400 500 600



UVnano™

Nova technologie UV LED ,UVnano* se pouziva v fadé LG DUALCOOL a'udrZuje ventilator (uvnitF vnitini jednotky) Cisty od 99,99 % bakteri
pomoci ultrafialového svétla, které zajistuje také Cistotu prochazejiciho vzduchu.

[J UVnano je jednotné marketingové oznaceni pro celé doméaci spotfebice LG Electronics. Vzniklo spojenim €éasti UV (ultrafialové zéareni) a'nanometr (jednotka délky).

Co je UVnano a’jak funguje?

P4

— Vyzafuije ultrafialové paprsky vinové délky UVC, které pfimo poskozuji DNA mikroorganism( (bakterie/plisné/viry), aby se nemohly mnoZit.
— Vlysokéa absorpce v'DNA pfi vinové délce 260—270 nm

7

AN

Uginnost absorpce v'DNA podle vinové délky

IAVddZ.0 424d V'IVNOMXOAd

Elektromagnetické spektrum a'typy Zni€eni nukleové sekvence (Fetézec)
)
Rentgen | UVC | UVB/UVA ) )
i — Rozbiti viaken DNA \
100 200 280 315 400
Pred ozéafenim Po ozéfeni

Ultrafialové svétlo je forma zareni, ktera neni pro lidské oko viditelna. Jedna se o'neviditelnou ¢ast ,elektromagnetického spektra“, Vyzafovanou energii, neboli
zéreni, vydava mnoho objektd, napfiklad zarovka, praskajici ohef nebo hvézdy.

Produkt s aplikovanym zarenim UVC

Produkty LG Dal$i produktové fady
°
[ S AR
i —
ade ot ]
Dt} Y
Zvihovace Sloupové Cistitky vody Chladnicky Bezdratova Chirurgické Robotické Cisticky
klimatizace sluchatka soupravy CistiCky nastrojd
vzduchu

Vyhoda a’jistota

UdrZuje ventilator ¢isty od 99,99 % bakterif pro Cistsi vzduch.

Vysledek zkousky

Odstrariuje z'ventilatoru az
99,99'% bakterii.

[J Podminky zkousky
® —Zkouseny model: SSNM12JL1GA(SJ), SSNM24K21GA(SK)
¥ . —Zkusebni norma: zkuebni metoda LG s odkazem na ISO 20743:2007
TUVRheinland - e . .
—Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

020 | 021
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Plasmaster” lonizer™

Vykonny ionizator Plasmaster lonizer* vas ochrani pred zapachy a’bakteriemi Escherichia coli a'Staphylococcus na povrchu sterilizaci vice nez

[J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.
[J V'z4vislosti na experimentalnich podminkach.

Princip

Redukce a'deodorizace (vyuZziva vice nez 3 miliond iontd)

Plasmaster lonizer+ redukuje bakterie E. coli a'Staphylococcus na povrchu pomoci vice nez 3 milion( iontd.

N
@ & &
(‘.@)

Generovani clusteruiontd  Okolni $kodlivé latky
lonty se uvolfiuji do

vzduchu ¢asticim Skodlivé latky

Vysledek zkousky

Produkce radikalt OH

H- a’0- se vazou ke Skodlivym Radikaly OH inaktivujf

Chemicka reakce Sterilizace

Radikaly OH se vazou k
Casticim H

Vznikaji molekuly H,0

Hodnoceni vykonu redukce
Redukce vice nez 99,9'% bakterif E.coli za 30 minut

< 100

£ 80

©

o

‘©

2 60

>

B

N

>g 40

s 99,9 %
S 2 vycisténo

0 15 30 45 60

Cas (min)

[J Podminky zkousky:
Prostor. komora 52°m? (méfeno se vzorkem ve stfedu zkusebni komory)
Teplota a'vlhkost: normalni
Bakterie: stfevni bacil E. coli
Zkousku provedla spolecnost Intertek

Sterilizace vice nez 99,6'% bakterie staphylococcus za 60 min

=
o
o

iti virGi a'bakterii (%)
(o]
o

60
N
2 40
S 99,6'%
E 20 vyCisténo
0 15 30 45 60

Cas (min)

[ Podminky zkousky:
Prostor. komora 52'm® (méfeno se vzorkem ve stiedu zkusebni komory)
Teplota a'vihkost: norméalni
Bakterie: Staphylococus Aureus
Zkousku provedla spolecnost Intertek

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK

Intenzita zapachu se snizi za 60 minut
Naméreny pach 2 evropskych pachovych jednotek (ouE/m?) nebo méné
znamena, Ze Uroven zapachu spadé do povoleného rozmezi.

intenzity - ) o e . -
Citlivost na latky zpusobujici nepFijemny zapach

4. Velmi vysoka

Odpadky

R
3. Vysoka ' wcC
|
o ﬁ Pouzivany
2. Stredni . i
interiér
& v
1. Nizk& Horsky vzduch

Sila zapachu se snizuje z'3,6 na 1,5 a'zahrnuje vzdusné pachy, pachy ze zaclon, odévi
a'dalsich podobnych materialQ.
[ Podminky zkousky: komora 8'm?

Teplota a'vlhkost: normalni

Zkousku provedla spolecnost Intertek



Allergy Filter

Proudéni vzduchu z klimatizace mdze zpUsobit nebo pfispét k priznakim spojenym s alergiemi nebo astmatem. Jednotky LG

INQN3AIZ3Y

se vSak mohou pochlubit vnitfnim filtrem, ktery dokaze absorbovat tyto Skodlivé latky, jako jsou roztoci, pyl, houby a plisné,
které se vznaseji ve vzduchu.

Jak to funguje

Odstranuje latky zplisobuijici alergie, jako jsou rozto¢i, ktefi se mohou nachazet ve vzduchu.

Ve
VMLONQ3C YNNILSYN
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Alergeny jsou zachyceny filtrem Cisty vzduch
Certifikace
-~ - = Wx
4 } f
.*AllergyUK - ‘%,*f
T—" Asen.of
s oA S v g v « L. o
TR Specialné potazeny filtr snizuje mnoZzstvi alergenu
f= 53 TE
‘?}i 2’ _'-5 Zkusebni podminky:
= = = Filtr je potaZen substanci, aby absorboval $kodlivé latky, které mohou zpQsobit alergie. Klimatizace silné
absorbuije vnitfni vzduch a odstraiuje latky zplisobuiici alergie, jako jsou roztogi, houby, plisng, obsazené ve
2 vzduchu.

Allergy UK (svétové uznavana organizace) je britska lékarska charita, ktera se vénuje
pomoci dospélym a détem s jejich alergiemi. Charita byla zaloZena v'roce 1991 jako
British Allergy Foundation a v roce 2002 byl nazev charity zménén na Allergy UK. Allergy

UK podporuije urcité produkty, které omezuiji nebo odstrariuji vysoké hladiny alergend,
a'udéluje jim pecet schvaleni.

022 1 023
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Automatické ¢idlo PM 1,0

Po zapnuti klimatizace €idlo PM 1,0 automaticky zachycuje a odstrariuje mikroskopické prachové ¢astice véetné ultrajemného prachu.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model liit.  [] V'zavislosti na experimentalnich podminkach.

—AQI (index kvality ovzdusi) se vyjadfuje jako jednotka 1 v'rozmezi 8—999 ug/m?.

—AQI (index kvality ovzdusi) se miize priibézné ménit podle zmén ve vnitfnim prostiedi.

—Barva celkové Cistoty se zobrazuje podle nejvyssi Grovné kontaminace mezi jemnym prachem (PM 10), ultrajemnym prachem (PM 2,5)
a’'superultrajemnym prachem (PM 1,0).

—Barva celkové Cistoty se zobrazuje ve Ctyfech stupnich podle Urovné kontaminace vnitfniho vzduchu.

—Je-li koncentrace prachu vysoka, mlze vzrist rozdil mezi zobrazenou koncentraci prachu a'skuteénou koncentraci prachu.

Dooc 500() aoooo0o()
ors OB S Green Orange  Red

Pokud za provozu stisknete tlagitko PM SENSOR, miiZete zkontrolovat Cistotu vnitfniho vzduchu na kazdé Grovni.

Standard zobrazeni (ug/m?)

Barva Uroveri Superultrajemny Ultrajemny prach Jemny prach
prach (PM 1,0) (GLY¥0)] (PM 1,0)

Zelena Dobra 12 nebo méné 12 nebo méné 54 nebo méné PH 1.0 1m e
PH25 1 — 0
Zlutd | Normalni 13-35 13-35 55-154 PHT0 (i
Oranzova Nizka 36-55 36-55 155-254 [ Zobrazeni barvy celkové éistoty
Cervena \r:?zllr:; 56 a'vice 56 a'vice 255 a'vice [J Zobrazeni koncentrace velikosti prachovych ¢astic

Legenda k'velikosti prachovych ¢astic

—Jemny prach: prachové ¢astice o'velikosti 10°'pm nebo méné (vzniké spalovanim, ve vyfucich motorovych vozidel atd.)
— Ultrajemny prach: prachové ¢astice o'velikosti 2,5'um nebo mensi (skladaji se z'iontu, uhlikové slozky a'kovové slozky)
— Superultrajemny prach: prachové ¢astice o'velikosti 1,0°'um nebo mensi (cigaretovy kouf atd.)

Hodnoceni AQI (index kvality ovzdusi) se provadi pomoci standardniho zkuSebniho prachu LH.

* Minimalni velikost zachytu ¢astic: 0,02 um
[J PM: pevné Eastice jsou veskeré ¢astice pevnych a'kapalnych latek rozptylené ve vzduchu. Mnohé z'nich jsou nebezpecné.
Tato komplexni smés obsahuje organické i"anorganické ¢astice, jako je prach, pyl, saze, kouF a’aerosol.

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK



Auto Cleaning

Vnitrek klimatizace se udrzuije Cisty vysouSenim tepelného vyméniku anéaslednym ¢isténim vnitiku.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Slabé misto

Hlavni pFi¢inou zapachu v'klimatizacich jsou plisné a'bakterie mnoZici se na tepelném vyméniku. Pokud je
tepelny vyménik vlihky, mohou se tyto mikroorganismy §ifit.

Princip

Cisti filtr pravidelnym priitokem vzduchu
Funkce komplexniho automatického ¢isténi brani tvorbé bakterii a'plisni na tepelném vyméniku a'zajistuje tak kvalitn&jsi prostredi.

* e - * \\\\
- - @
,\ i\
/\J ‘ \\\\\
Odvlh¢ovéanim funkce automatického Vnitini prosttedi zlistava bez pach diky Nedochazi ke znec€isténi tepelného
CiSténi zabrariuje usazovani potencialné pokrocilé deodora¢ni funkci. vyméniku rdznymi mikroorganismy
Skodlivych latek na povrchu tepelného a’bakteriemi.
vymeéniku.

Vyhoda

Odstranuje Skodlivé ¢astice
Automatickeé Cisténi zajistuje Cisty vzduch prevenci bakterii, plisni a'pacht, které by se jinak mohly nahromadit ve vnitini jednotce.

-

_.,m Prevence bakterif Prevence Prevence plisni

zapachu
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Integrovana Wi-Fi

Klimatizace Ize ovladat pomoci chytrych telefond Android nebo iOS.

LG ThinQ

Stahnéte si aplikaci LG ThinQ z'obchodu s aplikacemi Google nebo Apple.

fof

LG ThinQ

Princip

TITO

& App Store » Google Play

Integrovany Wi-Fi modem
Aktivujte na klimatizaci funkci ,,LG ThinQ“. VyuZzijte integrovany Wi-Fi modem a’pfipravte se
na inovace bez hranic.

Pfipojeni Wi-Fi
Kazdy ¢len vasi rodiny si miize prizpCisobit teplotu klimatizace a'rychlost otacek ventilatoru podle sebe
a’ulozit nastaveni ve své aplikaci pro pozdéjsi pouziti. Nastaveni Ize uloZit také pro kazdou klimatizaci.

Vice zafizeni Sdruzené ovladani

[0 MUZe ovladat vice uzivatell, ale ne zaroved.

Vyhoda

Snadna registrace a'pfihlaSovani Podle
interaktivniho navodu nastaveni u¢tu LG miizete
aktivovat pUsobivé funkce LG ThinQ.

LG Account

Expariance & variaty of LG services with your LG Account

Aewt pariwond Coante sccount
SIGN IN WITH YOUR SNS ACCOUNTS
G Sian in with Googls

Bl Sion in with Facebosk

Jednoduchy provoz pro réizné funkce

. Purtication
= - = Ak Elo Mot Ly g
..... UpiShomm Sweng v Sy
Set Temp. p— l
8¢ prar——
===
Monitorovani Chytra diagnéza Spréva filtru
energie
Snadné sprava
FR——— a
AR P 2 hors lnter
promece: i 1
Rezervace Monitorovani Chytré diagnéza Spréva filtru

energie

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK

Integrované ovladani domécich spotfebicii
Umoziuje monitorovat a'ovladat spotfebice
LG z'jednoho mista.

Pristup ke klimatizaci kdykoli a’odkudkoli
diky zafizeni s"Wi-Fi a'exkluzivni ovladaci
aplikaci LG ThinQ.




Detekce nizké hladiny chladiva

VEasné ozndmeni o°nizké hladiné chladiva ochrani vasi klimatizaci pred rizikem poSkozeni.

<

[ Specifikace se mohou pro kazdy model li§it. [ V'zavislosti na experimentalnich podminkach.
[ Po pfipojeni k’venkovni multisplitové jednotce nemusi byt funkce detekce nizké hladiny chladiva podporovéna.

E)
m
I
o
m
=z
O
=z

INLNFOIM3LNI

Princip
4
£~
V¢asna detekce nizké hladiny chladiva Kapacita a'u¢innost hladiny chladiva )
Je-li zjisténa nizka hladina chladiva, klimatizace = . 2
: S5 — Uginnost >
se automaticky vypne. = ) m
= — Kapacita o
g \ g
TFi kontrolni body pro nizkou hladinu chladiva: 5 P¥i nizkém vykonu je =
1) Teplota tepelného vyméniku je relativné nizka nizka hladina chladiva >
2) Venkovni jednotka funguje spravné 100 detekovana az na 40°%
3) Spotteba energie se odviji podle standardniho 80 standardni hiadiny.
vzorce
60
40 Standardni detekce
Nejsou-li vySe uvedené podminky spinény nejvyse 4x,
bude po 15 minutéach provozu klimatizace detekovana 20
nizké hladina chladiva a’klimatizace se vypne.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  80%  90%  100%
Chladivo

[J Funkce je k'dispozici pouze za nésledujicich podminek
—Vnitfni/venkovni teplota je az 20°C
—Rezim chlazeni a odvlh¢ovani

Vyhoda

DelSi Zivotnost klimatizace

Taveni vnitFni izolace Hofeni oleje Péleni motoru

Je-li zjiSténa nizké hladina chladiva, zobrazuje se na
displeji stfidavé udaje CH a'36.

—

T - Penenl

[J Nékteré modely zobrazuji na displeji stfidavé Udaje CH a"38.
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Spi¢kova energeticka G¢innost

Revoluéni invertorova technologie LG se miZe pochlubit vykonem, ale i‘tichym chodem aminimalizaci spotieby energie. Diky prvotfidni

energetické Gcinnosti ziskate vykon i'Usporu energie.

[J Na zakladé modelu FOOMT.  [J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Vysoce efektivni kompresor a'reverzni ventil

Rotacni kompresor a’G¢innost motoru

Pocet sacich pfipojek byl snizen ze dvou na jednu v'zajmu zvySeni G¢innosti
stlaCovani chladiva pfi nizké rychlosti. Stejnosmérny motor v'klimatizacich
LG zlistava bez konkurence mezi svétovou $pickou v'efektivité.

1 Saci rotagni
kompresor

Uginnost motoru

ZvySena cinnost invertorového pohonu

Bistabilni reverzni ventil

Vstupni napajeni ¢tyfcestného ventilu bylo snizeno na 0'V diky vyuziti

bistabilniho typu.

Nerez ocel

Bistabilni typ

VyuZiva se k’optimalizaci ¢asu p¥ivodu proudu regulaci po¢tu sepnuti
ménice podle stavu spotteby energie. Projevuje se vy$Sim vykonem a’lepsi
energetickou G¢innosti nez konvenéni invertorové klimatizace diky snizeni
energetickych ztrat pouzitim pokrocilého kompozitniho materialu SiC.

SiC-hybridni Fizeni PSC

Zobrazeni spotreby energie

Panel LG Energy Display monitoruje mnoZstvi spotfebované energie. UmoZiiuje snizit spotfebu energie pfi udrzeni komfortniho vnitfniho

prostredi diky kontrole Urovné energie pfimo na panelu klimatizacni jednotky.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model liit. (] Po pripojeni k'venkovni multisplitové jednotce nemusi byt funkce Energy Display podporovéana.

Princip

Vyhoda

Magic Display a’dalkové ovladani

Po stisknuti tlacitka na dalkovém ovladaci se na LCD displeji vnitini jednotky
zobrazi aktudlni a’celkova spotfeba energie. Pro uzivatele je to velmi
uzitecny nastroj ke snizovani spotfeby energie.

Rezim Magic Podrzte tlacitko
Display 3 sekundy.

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK

Normalni rezim
Aktuélni nastaveni teploty

DUAL |nverter

-

Qe
eve

Elektricka energie
Zobrazuje aktuélni spotfebu
energie

' DUAL Inverter

=



Active Energy Control—4 kroky

Funkce LG Active Energy Control upravuje spotiebu energie a'kapacitu chlazeni regulaci maximalni frekvence motoru kompresoru.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model lisit. [ V'zavislosti na experimentalnich podminkach.
[J Po pripojeni k' venkovni multisplitové jednotce nemusi byt funkce Active Energy Control podporovana. [ Active Energy Control je k'dispozici pouze v'rezimu chlazeni.

Princip a'vyhoda

Zména (%)

0'21% |

100 aginn e15|
0'42°%
GENN&j3i f_ -

& osTw |
: |

30

—— Chladici vykon
—— Spotfeba energie

4= ZvySeni G€innosti systému

0 Normalni Krok 1 Krok 2 Krok 3 Cas (min)

[J Podminky zkousky: norméalni teplota (vnitini teplota v'rezimu chlazeni: 28™°C, venkovni teplota: 32°°C)
[ Zkoudeny model: DC12RH

Princip
NORMALNI 100% spotieba energie KROK 1 80% spotieba energie
Vice osob a’stfedni Urover aktivity. Mélo osob a’'stfedni Grover aktivity.

DD

KROK 2 60% spotieba energie KROK 3 40% spotfeba energie
Méné osob a’nizka aroven aktivity. Nejméné osob a'Zadné aktivita.

WE [P
=k

as.
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Comfort Air (nepfimy proud vzduchu)

Technologie LG poskytuje pro vas zivotni prostor hygienicky ¢isté ovzdusi s regulovanou teplotou. Automatické nastaveni Ghlu proudu zajisti
dokonaly thel proudu a’objem vzduchu.

[J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Princip

Funkce Comfort Air méni thel proudéni vzduchu tak, aby zajistila odklonéni proudu vzduchu od osob v'mistnosti a'prostredi tak bylo pfijemnéjsi pro spanek adalsi
aktivity.

Princip

Ovladaci panel Komfortni proud
Tato moznost nastavi lamely klimatizace do pfedvolené polohy, aby byl ven proudici vzduch odklonén od osob v'mistnosti.

Scéna 1: ndklon do maximalniho Ghlu 80° Scéna 2: sklon do maximalniho dhlu 10°
) ) Nastavi thel proudu do nejvyssi polohy: Nastavi thel proudu do nizsi polohy:
g;fz:'tsi?rut' optimalni pro chlazeni jemnym proudem vzduchu. optimalini pro vytapéni jemnym proudem vzduchu.

O]
Délkové ovladani & E
[=]]

Displej vnitfni jednotky Displej vnitfni jednotky
®Ln
DUAL Inverter DUAL Invercer
I ] |
Displej dalkového ovladace Displej dalkového ovladani
@ 2. stisknuti
Comfort Air

t 3 b
6)9_31 C)P;au‘_»l
1 L Bm

Ctyfcestné nataceni

Chladny vzduch proudi do celé mistnosti bez ohledu na to, kde je klimatizace nainstalovana.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Princip Snadné a’jednoduché ovladani

Sestikrokovy proud, ovladani a7 do 70° Smér proudéni vzduchu Ize zménit v aplikaci LG ThinQ Wi-Fi.

Svisly proud, ktery se pohybuje nahoru a'dold, ma 6 nastaveni - :
vcetné piné automatického nataceni. - AR CONUIS

Current Temp. - 24'C

. D --------- Purification

Nahoru a'dolli

Left/Right Swing 'f_. Auto Swing I

7 O o Air Flow Mode
Vytapéni = Up/Dawn Swing [: AutoSwing |
-— .
a I
.—F"""

Pétikrokova lamela, ovladani az do 110°
Lamela, ktera se pohybuje doleva a'doprava, ma 5 nastaveni

véetné piné automatického natagent. aeaaE - )

Additional Setting

Doleva a'doprava ; Nataceni nahoru/dolli Natéceni doleva/doprava

110°

Vytéapéni/chlazeni

[ Uhel se mdize lisit u'jednotlivych model(i a'provoznich rezimd.

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK



Nizka hlué¢nost

Hluénost klimatizaci LG je za provozu 19 dB.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model liit.

Princip

Vyhoda

INQN3AIZ3Y

Unikatni Sikmy ventilator LG

Minimalizaci povrchového tlaku na listu ventilatoru
v'kontaktu se vzduchem dochazi k™ potlaceni
hlu€nosti klimatizacni jednotky na velmi nizkou
hladinu.

B =

Sikmy ventilator

Konven¢ni

ALVC (aktivni Fizeni nizkych vibraci)

Chybova slozka rychlosti odhaduje zatéz
k'vyrovnani nevyvazenosti, coz je hlavni zdroj
vibraci a’hluku, a’umoZiiuje otaceni motoru bez
vibraci v'nizkych rychlostech.

2 2
U /%%

Invertor

040%

méné
vibraci

Jednoduchy
motor

Motor ventilatoru BLDC

Motor BLDC s’vysokym to€ivym momentem,
silnym neodymovym magnetem a'presnym
13krokovym Fizenim pro plynuly provoz zajistuje
velky objem vzduchu a’vysoky staticky tlak,
zatimco udrZuje nizkou elektrickou a’mechanickou
hlu€nost a’umozriuje vysokorychlostni provoz.

&)

Stfidavy motor

Vodi¢
Permanentni magnet

Pokrogily

motor

Motor BLDC

Motor AC

—Nizka Gcinnost

—Problematické chlazeni pfi generdlni opravé
—Obtiznost presného fizeni otacek

Motor BLDC
— Nizké elektricka a'mechanicka hlu¢nost
—Odolnost a’presné fizeni otacek

—
R

Invertor

7

Les

_—
A

Zap./vyp.

L[]

Knihovna

1HO4INOXM

VYMLONQ3Ar YNNILSYN

— 22°dB
Bé&zny invertor

~— 26°dB

— 32°dB

Bézny
elektromotor

— 36°dB

Snadna a rychla instalace

Klimatizace LG jsou urceny pro snadnou a efektivni instalaci a'umoznuji instalaci nékolika jednotek v'kratkém case.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Princip

Diky menSimu objemu potfebné prace a’¢asu pro instalaci je nyni mozné nainstalovat vice jednotek za kratsi dobu.

Princip

Jednoduché jednotné baleni

yfiwi

Bézné LG

Vétsi prostor pro potrubf

Prostor, ktery je k'dispozici pro potrubi, usnadiiuje
cely proces instalace a' zakryva

neusporadané soucasti, takzZe je konecny vzhled
Cisty a’upraveny.

100%
bézné

Vylep$eni instalaéni desky
Instalacni deska LG je vétsi a'pfizplsobena pro
krat3i dobu instalace.

Odnimatelny dolni kryt
Dolni kryt klimatizace je odnimatelny pro snazsi
instalaci apfistup.

Instalacni opérna spona

Opérna spona vytvari dostatecny prostor mezi sténou

a’jednotkou pro snazsi instalaci.

lEmm

Tlacitko pro rychlé spusténi testu
Testovaci tlagitko je pfihodné umisténé

a’snadno je najdete.

Tlacitko rychlého

030 | 031
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Tichy rezim

Tichy rezim zajistuje pro uZivatele klidné a’tiché prostredi diky snizenf hlu¢nosti, zatimco odpocivate.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model liit.
[ V'zavislosti na experimentalnich podminkach.

[ Po pripojeni k'venkovni multisplitové jednotce funguije tichy rezim jednoduse nastavenim prepinace na plosném spoji (PCB) venkovni jednotky.

Princip

Vysledek zkousky

V'tichém rezimu klesa celkova hlu¢nost venkovni jednotky az 0°3 dB a'klesa
i"hluénost vnitini jednotky.

Stisknéte tlacitko tichého rezimu Ridi venkovni kompresor

(1] (2] (3]
@ Stisknéte  Rozsviceni  Po rozsviceni _—
- tlagitko ikony stisknéte Snizeni
FUNC* tlaitko ,SET* D> 0348

Graf porovnani hlu¢nosti

° Start tichého

rezimu

Snizeno

@ 0'3'dB

Cas

[J Podminky zkousky

Specifikace: nastaveni tichého reZzimu snizi hlu¢nost venkovni ventilatorové jednotky 0°3'dB.

Vyhodnoceni: 36,2 dB ze stfedu/boku jednotky ve vzdalenosti 1'm.

Zaruka 10 let na invertorovy kompresor

S'ddvérou v'kvalitu svych produktd a’cilem zlepsit kvalitu Zivota zakaznik( déva spoleénost LG zaruku 10 let na invertorové kompresory

rezidencnich klimatizaci.

[J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Na co je zaruka 10 let?

Se zarukou 10 let na kompresor mohou mit uZivatelé jistotu
dlouhodobé funkénosti naseho produktu.

Vyhoda a’jistota

Spolehlivé klimatizace
Bezpetnost vyrobku je zdlraznéna nabidkou 10leté zaruky na kompresor,
ktera dava zakaznikdm jistotu trvanlivosti vyrobku.

WARRANTY

DUAL

INVERTER
COMPRESSOR

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK

Ovéreni
TUV Rheinland, zrychlena &
dlouhodoba zkouska

spolehlivosti a'mezni zkouska

&
TUVRheinland ..
Jednoduchy Dvojity rotacni
[J Zrychlena dlouhodoba zkouska spolehlivosti
Unikatni metody zkousek spolecnosti LG se zpfisnénymi provoznimi podminkami
k'zajisténi Zivotnosti a'stanoveni Zivotniho cyklu produktu v'kratkém Case diky
simulovanému zrychlenf Zivotnosti.
[J Mezni zkouska
Zkusebni metoda k'zajisténi odolnosti v'rdiznych nepfiznivych podminkach, které
se mohou vyskytnout v'realném provozu, prostfednictvim zkousky spolehlivosti
kompresoru pfi vy$§im tlaku a'teploté, nez pro jaké je kompresor urcen.
[ Ovéeni ziskano od spolecnosti TUV Rheinland pro 10lety cyklus Zivotnosti produktu.



Gold Fin™

Potah Gold Fin™ chrani povrch tepelného vyméniku pred nadmérnym opotfebenim a’korozi.

[J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Princip

[J V'zévislosti na experimentélnich podminkach.

Vysledek zkouSky

Ochranna vrstva odolna proti korozi
Specidlni potah zlaté barvy na tepelném vyméniku zabrariuje korozi
a’prodluzuje Zivotnost jednotky.

Hydrofilni vrstva
Protikorozni vrstva
Hlinik

Protikorozni
vrstva

Béznéa Uprava Gold Fin™

LV

* Vysledek zkousky po 360 hodinach vystaveni roztoku chloridu sodného

Rychlé chlazeni

Chladny vzduch proudi do vech koutl mistnosti a'prostor je diky tomu komfortné chladny.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.

Slabé misto

[ V'zavislosti na experimentalnich podminkach.

Veétsi Sikmy ventilator
0725"% vétsi Sikmy ventilator vydava silny proud vzduchu.

VEtsi (velikost
ventilatoru)

Vysledek zkousky

Vystup chlazeni
Vétsi, optimalné navrzeny vystup chlazeni obslouzi velké prostory a'chladi
rychleji.

B8Ny LG

Cas potFebny pro ochlazeni na 26 °C

10

~
£

=
0
[

O

2kréat
rychlejsi

Novinka

Bézné

1 Podminky zkousky:
Vnitini teplota 33™°C, venkovni teplota 35™°C,
Relativni vihkost 60 %, nastaveni teploty 26 °C
Velikost zkusebni mistnosti: 43 mx 70 m x 23 m

Zmény teploty za 30 minut

Bézné 10 min 20 min 30 min
011 ! = ‘ - -
o
Novinka 10 min 20 min 30 min

0Y1m - - -

[J Podminky zkousky:
Venkovni teplota: 35™°C, vnitini teplota: 33°C,
Vlhkost: 60°%, dalkové ovladani: Vysoka intenzita 26 °C
Velikost zkuebni mistnosti: 43 mx 7,0 m x 23 m

032
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Jet Cool

Chladny vzduch proudi do v3ech koutd mistnosti a'prostor je diky tomu komfortné chladny.

[J Specifikace se mohou pro kazdy model lisit.  [J V'zavislosti na experimentalnich podminkach.

N Princip Vyssi vykonnost

ReZim ,,Jet Mode* jednim stisknutim Diky potlaceni druhého viru, ktery snizuje prtok vzduchu na vystupu,
Snizuje vystupni teplotu vzduchu az na 18 °C v'prdbéhu az 30 minut a'zvétseni ventilatoru dosahuje pritok vzduchu az 13 m3/h,
jednim kliknutim.

Nizka Magnituda  Vysoka
rychlosti

A

INJdVLAAY INJZVTHO 4'THOAH

' Rychlé vytapeni

Rezidencni klimatizace LG uspokoji vase potfeby vytapéni pfi nizsi spotfebé energie a'diky vytapéni vétSiho prostoru za kratSi dobu vytvori
prijemné prostredi pro Zivot.

[ Specifikace se mohou pro kazdy model liit. (] V'zavislosti na experimentalnich podminkach.

Princip Vyhoda a’vysledek zkousky
CtyFcestné automatické nataceni (snadné ovladani préitoku vzduchu) 0°22°% rychlejsi vytapéni
CtyFcestné automatické nataceni vychézi 2 okolniho prostredi a'umozZiiuje tak = s
optimalni distribuci teplého vzduchu v'obyvacich prostoréach a’rychlé vytapéni. E
8
4 4 min
20s
Bézné Novinka
[J Podminky zkousky:
Venkovni teplota: 7°°C, vnitini teplota: 12°°C,
Vihkost: 87°%, dalkové ovladani: vykon 30™°C
Zmény teploty za 20 minut
Svislé proudéni vzduchu . ) . .
Konvenéni 5 min 10 min 15 min 20 min

PFi vytapéni proudi ohfaty vzduch dold, aby byla zajisténa piijemna

a’vyrovnana teplota mistnosti.

0lm
Novinka 5 min 10 min 15 min 20 min
o -
70 svisly =
proud vzduchu 0lm -

[J Podminky zkousky:
Venkovni teplota: 7°°C, vnitini teplota: 12°°C,
Vlhkost: 87°%, dalkové ovladant: vykon 30°C

CHARAKTERISTIKY NASTENNYCH JEDNOTEK
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Spolecnost LG se castni programii ECP
a'EUROVENT VRE

Oveéfte si platnost certifikace:
www.eurovent-certification.com

VAN EUROVENT
DI JJCERTIFIED
\ PERFORMANCE

Dual Inverter
COMPRESSOR

VYMLONQ3Ar YNNILSYN

Kombinace pro split systém
JEDNOTKA 9K

A12FT NSF

Ad3TIVO 100014V

VNITRNI AO9FT NSF

Chlazeni Min./Jmen. / Max. 089/250/370 089/350/4,04
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 089/330/4,10 089/4,00/5,10
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 320 3,50
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité W 658 /831 1,050/1,108
EER W/W 380 333
SIEER! 6,80 6,60
P design C kw 2,50 350
COoP W/W 397 361
SC.OP (Préimér / teplejs) 4,00/ 4,60 4,00/ 4,60
P design H (Priimér / teplejsi) kw 2,70/1,50 2,70/150
Energeticky Stitek Chlazeni A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (Prlimér / teplejsi) At/ A++ At/ A++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 129 186
energie Vytapéni (Pramér / teplejsi) kWh 945 / 457 945 / 457
Akusticky tlak Chlazeni Sp/IN/SIV dB(A) 27/35/39/45 27/35/39/45
Vytapéni N/SIV dB(A) 35/39/45 35/39/45
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 60 60
Prittok vzduchu Chlazeni Sp/N/S/V/Max. (vykon) m¥/min 60/76/90/100 60/76/90/100
Vytapéni N/SIV m¥/min 61/78/93 61/78/93
Odvlhéovani I/h 11 13
Provozni proud Chlazen M?n./Jmen. / Max. A 1,10/320/6,00 1,10/490/6,00
Vytapéni Min./Jmen. / Max. A 1,10/410/7,00 1,10/510/7,00
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 3,20/4,10 490/5,10
Napéjeni @IV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Jistic A 15 15
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10
Napéjeci a'prenosovy kabel N x mm? 4 x 1,0 (vCetné uzemnéni) 4 x 1,0 (vCetné uzemnéni)
Rozméry mm 600x600x146 600x600x146
Hmotnost netto kg 144 144
Vystupni vykon ventilatoru W 16,7 16,7
e i Chlazeni M?n,/ Max. °CDB -15/48 -15/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 51/51 51/51
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65
Pr{itok vzduchu Vysoka m3/min 85] 35
Tekutina (venkovni/ ./ ygay m 3/20 3/20
. vnitfni jednotka)
Ry Prevy3eni (venkovni/
relon Min./ Max. m 10 10
vnitini jednotka)
O . Kapalina OD (vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
IR ET i) Plyn 0D (vn&jsi) mm (palce) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Ot v hadice 0D (vngjs) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32)
p R32 R32
L . kg 08 08
Chladivo SEAED T t-C0, eq 0540 0540
Dopliikova néapli g/m 20 20
GWP 675 675
Vystypm vykon w 43 43
ventilatoru
Typ kompresoru Dvojity rotaéni s'invertorem Dvojity rotaéni s'invertorem
Hmotnost netto kg 344 344
Rozméry mm 770x545x288 770x545x288
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem - -
Pl 485 Ano Ano
Suchy kontakt Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ - -

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).

[ Sp: spanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencidl globalniho oteplovani

[ t-CO.eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design a funkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.
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dOddlIN 100014V

Kombinace pro split systém
JEDNOTKA

VNITRNI

Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORNMANCE

s N aYa N
uv. . | | Plasmaster*| | Allergy | |Automatické Hlasové Integrovana Smart
nano lonizer** Filter cistani ovladani Wi-Fi Diagnosis
N\ J J \ J
s N aYa N
?:;g] Zobrazeni Comfort CtyFcestné Nizka Tichy ;:;gﬁ\:
Control spotfeby Air nataceni hluénost rezim instalace
AN AN J
4 N Y4 A
GoldFin™ | | Jet Cool Rychle
vytapéni
N\ J \ J J

Spolecnost LG se tcastni program{i ECP
a'EUROVENT VRE

Oveéfte si platnost certifikace:
www.eurovent-certification.com

ACO09BK NSJ AC12BK NSJ AC18BK NSK AC24BK NSK

Chlazeni Min./Jmen. / Max. 089/250/370 089/350/4,04 090/5,00/550 090/660/742
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 089/330/410 0,89/4,00/510 090/580/6,40 090/750/864
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 2,60 3,00 4,20 6,00
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité w 656 /800 1080/ 1050 1562 /1611 2164 /2238
EER W/W 381 324 320 3,05
SEER. 7,00 6,60 7,00 6,90
P design C kw 250 350 5,00 6,60
CoP W/W 413 381 3,60 el
S.COP (Priimér / teplejsi) 4,00/ 4,90 4,00/ 4,90 430/530 430/530
P design H (Prémer / teplejsi) kW 250/1,30 250/130 390/210 500/270
Energeticky Stitek Chlazeni A++ A++ A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (PrCimér / teplejsi) A+ A++ A+ A++ At/ At++ At/ At++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 125 186 250 335
energie Vytapéni (Pramér / teplejsi) kwh 875/371 875/371 1,270/555 1628/713
Akusticky tlak Chlazeni Sp/N/SIV dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Vytapéni N/S/V dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 59 59 60 65
p p . 30/42/75/ 30/42/75/ 80/105/130/ 80/105/131/
Priitok vzduchu GEE ENAN S 0) iRl 100/125 100/125 145/155 161/183
Vytapéni N/SIV m3/min 56/72/100 56/72/100 110/135/16,0 110/143/176
Odvlhéovani I/h 11 13 18 25
Provozn proud Chlazeni M?n./Jmen./Max. A 1,10/3,30/6,00 1,10/4,70/6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/9,80/14,00
Vytapéni Min./Jmen. / Max. A 1,10/4,00/7,00 1,10/4,70/7,00 1,20/710/950 1,20/10,00/ 14,00
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 330/4,00 4,70/ 4,70 6,90/7,10 9,80/10,00
Napéjeni @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Jistic A 15 15 20 25
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Napajeci a'prenosovy kabel N xmm? - 4Vx 10 . - 4vx 10 . - 4vx 10 . - 4vx 10 .
(VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni)
Rozméry mm 837x308x192 837x308x192 998x345x212 998x345x212
Hmotnost netto kg 99 99 128 135
Viystupni vykon ventilatoru W 30 30 30 58
i Chlazeni Min./ Max. °CDB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 48/50 48/50 5/ 54 /57
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65 65 70
Priitok vzduchu Vysoka m3/min 27 27 35 49
BB e e m 3/15 3/15 3/20 3/30
. vnitfni jednotka)
IR Prevyseni (venkovni/
S Min./ Max. m 7 7 10 15
vnitni jednotka)
Pripojent potrubi Kapalina OD (vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Plyn oD (vnéjsi) mm (palce) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 127 (1/2) 15,88 (5/8)
ngzgztzatové hadice 0D (vn&j&) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32)
Typ R32 R32 R32 R32
Doplnéni po 7,5'm kg 07 07 1,0 11
Chladivo ! t-CO, eq 0473 0473 0675 0,743
Dopliikova napli g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
VBTN w 43 43 43 85
ventilatoru
Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvojity rotacni
Typ kompresoru - - . -
s'invertorem s'invertorem s'invertorem s'invertorem
Hmotnost netto kg 251 251 344 46,0
Rozméry mm 717x495x230 717x495x230 770x545x288 870x650x330
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano Ano Ano
PI 485 - - - -
Suchy kontakt Ano Ano Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).

[J Sp: spéanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka
[J GWP: potencial globalniho oteplovani
[ t-CO,eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design afunkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.

SPECIFIKACE NASTENNYCH JEDNOTEK
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| | Plasmaster™| | Allergy é Hlasové Smart
UVnano™ | [ ionizer+ Filter cistani J oviadani WiFi Diagnosis
R32 N\ J \ AN J m =
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Kombinace pro split systém Py

VNITRNI

ABO9BK NSJ

AB12BK NSJ AB18BK NSK AB24BK NSK

Chlazeni Min./Jmen. / Max. kw 089/250/370 089/350/4,04 090/500/550 090/660/742
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 089/330/410 089/4,00/510 090/580/640 090/750/864
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 2,60 3,00 420 6,00
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité w 656 /800 1080/ 1050 1562 /1611 2164 /2238
EER W/W 381 324 320 3,05
SIEER 7,00 6,60 7,00 6,90
P design C kw 250 350 5,00 6,60
COoP W/W 413 381 3,60 Gl
S.CO.P (Préimér / teplejsi) 4,00/ 4,90 4,00/ 4,90 430/530 430/530
P design H (Préimér / teplejs) kw 250/1,30 250/1,30 390/210 500/ 2,70
Energeticky Stitek Chlazeni A+t A++ A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (Prlimér / teplejsi) At/ A++ At/ A++ A+ At++ A+ At++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 125 186 250 335
energie Vytapéni (Pramer / teplejsi) kWh 875/371 875/371 1,270/555 1628/713
Akusticky tlak Chlazeni Sp/IN/SIV dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Vytapéni N/S/V dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 59 59 60 65
p v . 30/42/75/ 30/42/75/ 80/105/130/ 80/105/131/
Priitok vzduchu Bl SIS (V) o 100/125 100/125 145/155 161/183
Vytapéni N/SIV m¥/min 56/72/100 56/72/100 110/135/16,0 110/143/176
Odvlhéovani I/h 11 13 18 25
Provoznf proud Chlazeni M?n./.]men. / Max. A 1,10/3,30/6,00 1,10/4,70/6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/980/14,00
Vytapéni Min./Jmen. / Max. A 1,10/4,00/7,00 1,10/4,70/7,00 1,20/710/950 1,20/10,00/ 14,00
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 3,30/ 4,00 4,70/ 4,70 6,90/7,10 9,80/10,00
Napéjeni @IV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Jisti¢ A 15 15 20 25
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Napéjeci a’pfenosovy kabel N xmm? . 4Vx Lo - . 4Vx Lo o . 4Vx 1o . . 4Vx o o
(VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (Veetné uzemnéni) (Veetné uzemnéni)
Rozméry mm 837x308x192 837x308x192 998x345x212 998x345x212
Hmotnost netto kg 99 99 128 135
Vystupni vykon ventilatoru W 30 30 30 58
i T Chlazeni M?n./Max. °CDB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 48/50 48/50 58liS5; 54 /57
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65 65 70
Priitok vzduchu Vysoka m%/min 27 27 35 49
EHIREEIENY oo o m 3/15 3/15 3/20 3/30
. vnitfni jednotka)
IR Prevysent (venkovni/ ’
vnitini jednotka) e m U u W B
Pripojent potrubf Kapalina OD (vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Plyn oD (vnéjsi) mm (palce) 952 (3/8) 952 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Xs:zzztzéwvé hadice 0D (vnési) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32)
Typ R32 R32 R32 R32
. Doplnéni po 7,5'm ka 07 07 10 11
Chladivo ! t-CO, eq 0473 0473 0,675 0,743
Dopliikova napli g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
VBN E w 43 43 43 85
ventilatoru
Typ kompresoru D\{9jit)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni
s'invertorem s'invertorem s'invertorem s'invertorem
Hmotnost netto kg 251 251 344 46,0
Rozméry mm 717x495x230 717x495x230 770x545x288 870x650x330
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano Ano Ano
P1 485 - - - -
Suchy kontakt Ano Ano Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).
[ Sp: spanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencidl globalniho oteplovani
[ t-CO.eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design a funkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.
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R32 e . \ J\ J\ J
Wi-Fi e ——
Active : Nizka . Snadna
Energy Zubrﬁz;m Cur:fort hluénost L;% a’'rychla
Control spotiely " 19dB instalace
VAR VAN b,
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GoldFin™ | | Jet Cool Rychlé.
vytapéni
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EUROVENT Spolecnost LG se tcastni program{i ECP
Oveéfte si platnost certifikace:

www.eurovent-certification.com

| f Dual Inverter
COMPRESSOR

Kombinace pro split systém

VNITRNI FOOMT NSM F12MT NSM

4911534d 10001vNd

Chlazeni Min./Jmen. / Max. 0,30/250/4,00 030/350/4.25
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 0,30/320/6,90 0,30/4,00/732
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 430 470
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité W 490/593 833/785
EER W/W 510 420
SEER. 940 910
P design C kw 2,50 3,50
CoP W/W 540 510
SC.OP (Prtimér / tepleji) 510/6,60 5,10/ 6,60
P design H (Prlimér / teplejsi) kw 370/2,05 380/2,05
Energeticky Stitek Chlazeni At++ At++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (Priimér / teplejsi) Attt [ At++ Attt [ At++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 93 135
energie Vytapéni (Pramér / teplejsi) kwh 1,016/ - 1,043/ -
Akusticky tlak Chlazeni SpIN/SIV dB(A) 19/27/35/40 19/27/35/40
Vytapéni N/SIV dB(A) 27135/ 40 27135/ 40
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 60 60
e EElE Chlazeni Sp/N/S/V/Max. (vykon) m3/min 66/87/111/124/155 66/87/111/124/155
Vytapéni N/SIV m3/min 87/111/143 87/111/143
Odvlhéovani I/h 17 17
Provozn proud Chlazeni Min./Jmen. / Max. A 1,00/380/810 100/610/810
Vytéapéni Min./Jmen. / Max. A 1,00/4,60/880 1,00/580/880
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 3.80/4,60 6,10/580
Napéjeni @/V'/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Jisti€ A 15 15
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10
Napéjeci a'prenosovy kabel N x mm? 4 x 1,0 (véetné uzemnéni) 4 x 1,0 (véetné uzemnéni)
Rozméry mm 857x295x235 857x295x235
Hmotnost netto kg 110 110
Vystupni vykon ventilatoru W 30 30
A TG Chlazeni Min./ Max. °C DB -10/48 -10/48
Vytéapéni Min./ Max. °C DB -25/24 -25/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 48/50 48/50
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65
Prlitok vzduchu Vysoka m¥/min 49 49
Tekutina (venkovni/ Min./ Max. i@ 3720 3720

vnitfni jednotka)

R PrevySent (venkovni/
ToVye Min./ Max. m 10 10
vnitini jednotka)

L . Kapalina OD (Vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
et Plyn D (Vnéig) mm (palce) 952 (3/8) 952 (3/8)
Velikost i
e e 0D (Vnéjsi) mm (palce) 215(27/32) 215(27/32)

p R32 R32

L 8 kg 10 10

Chladivo BEEiS D 7w £C0, eq 0675 0675

Dopliikova napli g/m 20 20

GWP 675 675
Vysty!)nl vykon w 85 85
ventilatoru
Typ kompresoru Dvojity rotacni s'invertorem Dvojity rotacni s'invertorem
Hmotnost netto kg 430 430
Rozméry mm 870x650x330 870x650x330
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano
Pl 485 - -
Suchy kontakt Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).

[J Sp: spéanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencial globalniho oteplovani

[ t-CO,eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design afunkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.

SPECIFIKACE NASTENNYCH JEDNOTEK
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COMPRESSOR

VYMLONQ3Ar YNNILSYN

Kombinace pro split systém

VNITRNI APQO9RK NSJ AP12RK NSJ

NOILVOIdIdNd dIV 10001VNJd

Chlazeni Min./Jmen. / Max. 089/250/370 089/350/4,00
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 089/330/4,10 089/4,00/4,70
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 2,60 3,00
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité w 710/850 1160/1,130
EER W/W 352 3,02
SEER. 6,60 6,20
P design C kw 2,50 350
COoP W/W 3388 354
S.COP (Prlimér / teplejsi) 40/50 40/50
P design H (Priimér / teplejsi) kW 25/14 25/14
Energeticky Stitek Chlazeni A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (Prlimér / teplejsi) At/ A++ At/ A++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 133 198
energie Vytapéni (Prameér / teplejsi) kWh 875/393 875/393
Akusticky tlak Chlazeni SpIN/SIV dB(A) 21/27/35/42 21/27/35/42
Vytapéni N/SIV dB(A) 30/35/41 30/35/41
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 59 59
Priitok vzduchu Chlazeni Sp/N/S/V/Max. (vykon) m¥/min 30/42/66/100/110 30/42/66/100/110
Vytapéni N/SIV m¥/min 42/66/100 42/66/100
Odvlhéovani I/h 110 130
gz Chlazeni M?n./Jmen. / Max. A 11/35/60 11/52/62
Vytapéni Min./Jmen. / Max. A 11/40/70 11/51/70
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 3,50/ 4,00 520/510
Napéjeni @IV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Jistic A 15 15
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10
Napéjeci a'prenosovy kabel N x mm? 4 x 1,0 (vCetné uzemnéni) 4 x 1,0 (vCetné uzemnéni)
Rozméry mm 857x348x189 857x348x189
Hmotnost netto kg 94 94
Vystupni vykon ventilatoru W 30 30
e i Chlazeni M?n./Max, °CDB -10/48 -10/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 48/50 48/50
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65
Pr{itok vzduchu Vysoka m3/min 27 27
Tekutina (venkovni/ Min./ Max. - 3/15 3/15

vnitfni jednotka)

et Prevy3eni (venkovni/
Byse Min./ Max. m 7 7
vnitini jednotka)

O . Kapalina OD (Vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
IR ET i) Plyn 0D (Vnéisi) mm (palce) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Velikost T
T OD (Vnéjsi) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32)

p R32 R32

L . kg 07 07

Chladivo SIEAIED 7 t-C0, eq 0473 0473

Dopliikova néapli g/m 20 20

GWP 675 675
Vystypn| vykon w 43 43
ventilatoru
Typ kompresoru Dvojity rotaéni s'invertorem Dvojity rotaéni s'invertorem
Hmotnost netto kg 26 26
Rozméry mm 717x495x230 717x495x230
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano
Pl 485 - -
Suchy kontakt Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).

[ Sp: spanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencidl globalniho oteplovani

[ t-CO.eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design a funkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.
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R32

=

Kombinace pro split systém

JEDNOTKA
VNITRNI

=)

L

Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

s N aYa N
uv. . | | Plasmaster™| | Allergy | |Automatické Hlasové Integrovana Smart
nano lonizer** Filter cistani ovladani Wi-Fi Diagnosis
N\ J J \ J
s N aYa N
?:;éi, Zobrazeni Comfort CtyFcestné Nizka Tichy ;:;gﬁg
Control spotfeby Air nataceni hluénost rezim instalace
AN AN J
4 N Y4 A
GoldFin™ | | Jet Cool Rychle
vytapéni
N\ J \ J J

Spolecnost LG se tcastni program{i ECP
a'EUROVENT VRE

Oveéfte si platnost certifikace:
www.eurovent-certification.com

DCO9RK NSJ DC12RK NSJ DC18RK NSK DC24RK NSK

Chlazeni Min./Jmen. / Max. 089/250/370 089/350/4,04 090/5,00/550 090/660/742
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 0,89/320/5,00 0,89/4,00/6,00 090/580/6,40 090/750/864
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 320 350 4,20 6,00
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité w 572/711 933/976 1562/1611 2,164/2238
EER W/W 437 375 320 3,05
SEER. 790 7,60 7,00 6,90
P design C kw 250 350 5,00 6,60
CoP W/W 450 410 3,60 8185}
S.CO.P (Pramér / teplejsi) 4,60/540 4,60/540 430/530 430/530
P design H (Prtimér / teplejsi) kw 2:80/150 290/150 390/210 500/2,70
Energeticky Stitek Chlazeni A++ A++ A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (PrCimér / teplejsi) At+ [ A++ At+ [ At++ At/ At++ At/ At++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 111 161 250 335
energie Vytapéni (Pramér / teplejsi) kwh 852 /389 883/389 1,270/555 1628/713
Akusticky tlak Chlazeni Sp/N/SIV dB(A) 19/27/37/42 19/27/37/42 31/34/39/44 31/34/42/47
Vytapéni N/S/IV dB(A) 27137142 27137142 34/39/44 34/42/47
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 60 60 60 65
q p q 35/55/90/ 35/55/90/ 80/105/130/ 80/105/131/
Priitok vzduchu GEE EPOENANES) iRl 110/130 110/130 145/155 161/183
Vytéapéni N/SIV m¥/min 65/90/110 65/90/110 110/135/160 110/143/176
Odvlhéovani I/h 11 13 18 25
Provozn proud Chlazeni Min./Jmen. / Max. A 100/250/6,00 100/4,00/6,00 120/6,90/9,00 120/980/14,00
Vytéapéni Min./Jmen. / Max. A 100/320/7,00 100/4,30/700 120/710/950 1,20/1040/14,00
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 250/320 4,00/ 4,30 6,90/7,10 9,80/10,00
Napéjeni @/V'/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Jistic A 15 15 20 25
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Napajeci a'prenosovy kabel N xmm? - 4Vx 10 . - 4vx 10 . - 4vx 10 . - 4vx 10 <
(VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni)
Rozméry mm 837x308x189 837x308x189 998x345x210 998x345x210
Hmotnost netto kg 91 91 119 127
Viystupni vykon ventilatoru W 30 30 30 58
i Chlazeni Min./ Max. °CDB -15/48 -15/48 -15/48 -15/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -15/24 -15/24 -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 49/51 49/51 53/ 55 54 /57
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65 65 70
Priitok vzduchu Vysoka m3/min 35 35 35 49
BB e e m 3/20 3/20 3/20 3/30
. vnitfni jednotka)
IR Prevyseni (venkovni/
S Min./ Max. m 10 10 10 15
vnitni jednotka)
Pripojent potrubi Kapalina 0D (Vn&jsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Plyn oD (Vnéjsi) mm (palce) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 127 (1/2) 15,88 (5/8)
\éz'r']';zsntzémvé - 0D (Vn&jsi) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32)
Typ R32 R32 R32 R32
Doplnéni po 75'm kg 08 08 1,0 11
Chladivo ' t-CO, eq 0,540 0,540 0,675 0,743
Dopliikova naplii g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
VBTN a w 43 43 43 85
ventilatoru
Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvojity rotacni Dvojity rotacni
Typ kompresoru - - . -
s'invertorem s'invertorem s'invertorem s'invertorem
Hmotnost netto kg 341 341 344 46,0
Rozméry mm 770x545x288 770x545x288 770x545x288 870x650x330
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano Ano Ano
P1 485 Ano Ano Ano Ano
Suchy kontakt Ano Ano Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).

[J Sp: spéanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka
[J GWP: potencial globalniho oteplovani
[ t-CO,eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design afunkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.

SPECIFIKACE NASTENNYCH JEDNOTEK
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’ A‘ Allergy | |Automatické Hlasové Integrovana Smart
~ Filter cisténi ovladani Wi-Fi Diagnosis
R32 .
3 M \ J J J 5
Wi-Fi s N N N iy
é\nc :rvgey Zobrazeni Comfort Ctyfcestné Nizka Tichy ;?;sgg o
Control spotfeby Air nataceni hluénost rezim instalace E
J \ J \ J O«
( N N N\ Z‘
Rychlé
™
Gold Fin Jet Cool vytpéni
(. AN AN J
lj N\ EUROVENT Spolegnost LG se Gcastni programil ECP
®i D 4 |_ I ch E FROTFIII\/TAINECE a'EUROVENT VRF ¢
\ /] Oveéfte si platnost certifikace:
- — Dual Inverter n www.eurovent-certification.com

Kombinace pro split systém

COMPRESSOR

VNITRNI PCO9SK NSJ PC12SK NSJ PC18SK NSK PC24SK NSK

Chlazeni Min./Jmen. / Max. kw 089/250/370 089/350/4,04 090/500/550 090/660/742
Kapacita Vytapéni Min./Jmen. / Max. kw 089/330/410 089/4,00/510 090/580/640 090/750/864
Vytapéni -7 °C Jmenovité kw 2,60 3,00 420 6,00
Prikon Chlazeni / vytapéni Jmenovité w 656 /800 1,080/1,050 1562/1611 2164/2238
EER W/W 381 324 320 3,05
SIEER 7,00 6,60 7,00 6,90
P design C kw 250 350 5,00 6,60
COoP W/W 413 381 3,60 Gl
S.CO.P (Préimér / teplejsi) 4,00/ 4,90 4,00/ 4,90 430/530 430/530
P design H (Préimér / teplejs) kw 250/1,30 250/1,30 390/210 500/ 2,70
Energeticky Stitek Chlazeni A+t A++ A++ A++
(Stupnice A+++az D) Vytapéni (Prlimér / teplejsi) At/ A++ At/ A++ A+ At++ A+ At++
Rocni spotfeba Chlazeni kWh 125 186 250 335
energie Vytapéni (Pramer / teplejsi) kWh 875/371 875/371 1,270/555 1628/713
Akusticky tlak Chlazeni Sp/N/SIV dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Vytapéni N/S/V dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Akusticky vykon Chlazeni dB(A) 59 59 60 65
p v . 30/42/75/100 30/42/75/100 80/105/130/ 80/105/131/
Priitok vzduchu Bl SRS (V) o /125 /125 145/155 161/183
Vytapéni N/SIV m¥/min 56/72/100 56/72/100 110/135/16,0 110/143/176
Odvlhéovani I/h 11 13 18 25
Provoznf proud Chlazeni M?n./.]men. / Max. A 1,10/3,30/6,00 1,10/4,70/6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/980/14,00
Vytapéni Min./Jmen. / Max. A 1,10/4,00/7,00 1,10/4,70/7,00 1,20/710/950 1,20/10,00/ 14,00
Startovaci proud Chlazeni / vytapéni Jmenovité A 3,30/ 4,00 4,70/ 4,70 6,90/7,10 9,80/10,00
Napéjeni @IV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Jisti¢ A 15 15 20 25
Napéjeci kabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Napéjeci a’pfenosovy kabel N xmm? . 4Vx Lo - . 4Vx Lo o . 4Vx 1o . . 4Vx o o
(VEetné uzemnéni) (VEetné uzemnéni) (Veetné uzemnéni) (Veetné uzemnéni)
Rozméry mm 837x308x189 837x308x189 998x345x210 998x345x210
Hmotnost netto kg 87 87 119 12,7
Vystupni vykon ventilatoru W 30 30 30 58
i T Chlazeni M?n./Max. °CDB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Vytapéni Min./ Max. °CDB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Akusticky tlak Chlazeni / vytapéni Vysoka dB(A) 48/50 48/50 58liS5; 54 /57
Akusticky vykon Chlazeni Vysoka dB(A) 65 65 65 70
Priitok vzduchu Vysoka m%/min 27 27 35 49
EHIREEIENY oo o m 3/15 3/15 3/20 3/30
. vnitfni jednotka)
IR Prevyseni (venkovni/ .
vnitini jednotka) e m U u W B
Pripojent potrubf Kapalina OD (Vnéjsi) mm (palce) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Plyn oD (Vnéjsi) mm (palce) 952 (3/8) 952 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)
Xz'r']';‘fntzémvé N 0D (Vn&jsi) mm (palce) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32) 215 (27/32)
Typ R32 R32 R32 R32
Doplnéni po 7,5'm kg 07 07 10 11
Chladivo ! t-CO, eq 0473 0473 0675 0,743
Dopliikova napli g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
VBN E w 43 43 43 85
ventilatoru
Typ kompresoru D\{9jit)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni D\{jSt)’/ rotacni
s'invertorem s'invertorem s'invertorem s'invertorem
Hmotnost netto kg 251 251 344 46,0
Rozméry mm 717x495x230 717x495x230 770x545x288 870x650x330
PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem Ano Ano Ano Ano
P1 485 - - - -
Suchy kontakt Ano Ano Ano Ano
Kabelovy ovlada¢ Ano Ano Ano Ano

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).
[ Sp: spanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencidl globalniho oteplovani
[ t-CO.eq: F-gas (kg) x GWP / 1000
[J Specifikace, design a funkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.
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R32

Kombinace pro split systém
JEDNOTKA

VNITRNI
Kapacita

Prikon

EER

SEER.

P design C

CoP

S.COP

P design H
Energeticky Stitek
(Stupnice A+++ az D)
Rocni spotfeba
energie

Akusticky tlak

Akusticky vykon
Priitok vzduchu

Odvlhéovani
Provozni proud
Startovaci proud
Napéjeni

Jistié

Napéjeci kabel

s

Chlazeni

Vytapéni

Vytéapéni -7 °C
Chlazeni / vytapéni

Chlazeni
Vytapéni
Chlazeni
Vytapéni
Chlazeni
Vytapéni
Chlazeni

Chlazeni
Vytapéni
Chlazeni

Vytapéni
Chlazeni / vytapéni

Napéjeci aprenosovy kabel

Rozméry
Hmotnost netto

Viystupni vykon ventilatoru

VENKOVNI
Provozni rozmezi

Akusticky tlak
Akusticky vykon
Priitok vzduchu

Potrubi

Pripojeni potrubi

Velikost
Kondenzatové hadice

Chladivo

Vystupni vykon
ventilatoru

Typ kompresoru

Hmotnost netto
Rozméry

Chlazeni
Vytéapéni
Chlazeni / vytapéni
Chlazeni

Tekutina (venkovni/
vnitini jednotka)
Prevyseni (venkovni/
vnitni jednotka)
Kapalina

Plyn

Typ
Doplnéni po 7,5’ m

Dopliikova naplii
GWP

PRISLUSENSTVI AJINE
Kompatibilni s'multisplitem

Pl 485
Suchy kontakt
Kabelovy ovlada¢

Min./Jmen. / Max.
Min./Jmen. / Max.
Jmenovité
Jmenovité

(Priimér / teplejsi)
(Priimér / teplejsi)

(PrCimér / teplejsi)

(Pramér / teplejsi)
Sp/IN/SIV
N/SIV

Sp/N/S/V/Max. (vykon)
N/SIV
Min./Jmen. / Max.

Min./Jmen. / Max.
Jmenovité

Min./ Max.
Min./ Max.
Vysoka
Vysoka
Vysoka

Min./ Max.

Min./ Max.
OD (Vnéjsi)
OD (Vnéjsi)
OD (Vn&jsi)

kwh
kwh
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m3/min
m?/min
Ih

A
A

A
@/V'/Hz
A

N xmm?
N xmm?
mm

kg

Automatické

Smart

Active

Zobrazeni
Energy

cisteni Diagnosis Control spotfeby
Ctyfcestné s . Snadna .
CUTOR nataceni hm‘éznli)asl :eliuh% a'rychla Gold Fin™ Jet Cool R:"ch\'e’
r (18K, 24K) instalace vytapeni

Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Spolecnost LG se tcastni program{i ECP
a'EUROVENT VRE

Oveéfte si platnost certifikace:
www.eurovent-certification.com

SO09EQ NSJ S12EQ NSJ S18EQ NSK S24EQ NSK

089/250/370
089/330/4,10
2,60
656 / 800
381
7,00
250
413
4,00/4,90
250/130
At++
At/ At++
125
875/371
19/27/35/41
27/35/41
59
30/42/75/100
/125
56/72/100
11
110/330/6,00
1,10/4,00/7,00
330/4,00
1/220-240/50
15
3x10
4x10
(VEetné uzemnéni)
837x308x189
87

089/350/4,04
089/4,00/510
3,00
1,080/ 1,050
324
6,60
350
381
4,00/4,90
250/130
At+
At/ At++
186
875/371
19/27/35/41
27/35/41
59
30/42/75/100
/125
56/72/100
13
110/4,70/6,00
110/4,70/7,00
470/470
1/220-240/50
15
3x10
4x10
(VEetné uzemnéni)
837x308x189
87

0,90/5,00/550
0,90/580/640
420
1562/1,611
320
7,00
5,00
3,60
430/530
390/210
At+
At/ At++
250
1270/555
31/34/39/44
34/39/44
60
80/105/130/
145/155
110/135/160
18
1,20/690/9,00
120/710/950
6.90/710
1/220-240/50
20
3x15
4x10
(VEetné uzemnéni)
998x345x210
119

090/660/742
090/750/864
6,00
2164/2238
305
690
6,60
8i85)
430/530
500/270
At+
At/ At++
335
1628/713
31/34/42/47
34/42/47
65
80/105/131/
16,1/183
110/143/176
25
1,20/9,80/14,00
1,20/10,00/ 14,00
9,80/10,00
1/220-240/50
25
3x25
4x10
(VEetné uzemnéni)

998x345x210
127

W 30 30 30 58
SO9EQ UA3 S12EQ UA3 S18EQ UL2 S24EQ U24

°CDB
°CDB
dB(A)
dB(A)
mé/min

m

m

mm (palce)
mm (palce)

mm (palce)

kg
t-CO, eq
g/m

-10/48
-10/24
48/50

635 (1/4)
952 (3/8)

215 (27/32)

R32
07
0473

Dvojity rotacni
s'invertorem
251
717x495x230

-10/48
-10/24
48/50

6,35 (1/4)
952 (3/8)

215 (27/32)

R32
07
0473

Dvojity rotacni
s'invertorem
251
717x495x230

-15/48
-10/24
53/55

6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

215 (27/32)

R32
10
0,675
20
675

43

Dvojity rotacni
s'invertorem
344
770x545x288

-15/48
-10/24
54 /57

6,35 (1/4)
1588 (5/8)

215 (27/32)

R32
11
0,743

Dvojity rotacni
s'invertorem
46,0
870x650x330

[ Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny (R32).
[J Sp: spéanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencial globalniho oteplovani
[ t-CO,eq: F-gas (kg) x GWP / 1000
[J Specifikace, design afunkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.
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AO9FT NSF / A12FT NSF

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DILU POZNAMKA
POLOZKY

Chladivové/Kondenzéatova
1 trubka a otvor pro vedeni Typ otvoru
kabelll

fRear Rearf 2 Svorkoynlce pro napajent V'¢elnim panelu
a’komunikaci

INQN3AIZ3Y

A

600

P4

Kryt rohu

Left Right "f_}

Pfijimac signalu dalkového pro bezdrétovy
= ovladani typ

VMLONQ3C YNNILSYN

602 Air

fg
{
AXLONQIC INYLINA

) b1t

N (83) \\
Air | Air Opening distance| |\ ®
Outlet| ! Outlet \ E]
<= ! ! = | \\ § =
e ~ \\ s 35 8
8 L —o|l e
N
b
Ll i
\O |
* Air Outlet \ O @/ Q
60
82

AC09BK NSJ / AC12BK NSJ / ABO9BK NSJ / AB12BK NSJ

(Jednotka: mm)

767 POCET NAZEV DILU POZNAMKA
POLOZKY

3 1 Predni panel
2 Displej apfijimac signalu
3 Vzduchovy filtr
’ ' 4 VyraZeny otvor Pro potrubi a'kabel

150

192

308

OOSLJL@)

715

51

042 | 043



AC18BK NSK / AC24BK NSK / AB18BK NSK / AB24BK NSK

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DiLU POZNAMKA
POLOZKY

<

1 Predni panel

2 Displej a'pfijimac signalu
\ 3 Filtr séni vzduchu

4 Instalacni deska

170

<
=
_|
A
=
M
D ~ 918 /@
Z
@)
_|
e
<

FOOMT NSM / F12MT NSM

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DiLU POZNAMKA
POLOZKY

1 Predni panel
2 Mfizka sani vzduchu

S Pro potrubi
3 Vyrazeny otvor akabel

ROZMERY NASTENNYCH JEDNOTEK



APO9RK NSJ / AP12RK NSJ

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DILU POZNAMKA
POLOZKY

@ 1 Predni panel
2 Displej a'prijimac signalu Skryty
e 3 Vzduchovy filtr
. Pro potrubi
) 4 VyraZeny otvor akabel

I~

189

308
348

AR

o . ,

DCO9RK NSJ / DC12RK NSJ / PCO9SK NSJ / PC12SK NSJ / SO9EQ NSJ / S12EQ NSJ

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DILU POZNAMKA
POLOZKY

@ 1 Predni panel

2 Displej a’prijimac signalu Skryty
. 3 Vzduchovy filtr
. Pro potrubi
4 Vi t
yrazeny otvor a'kabel

A

P4

ANLONAAC INGLINA
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DC18RK NSK / DC24RK NSK / PC18SK NSK / PC24SK NSK / S18EQ NSK / S24EQ NSK

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DiLU POZNAMKA
POLOZKY

<
1 Predni panel
2 Displej apfijima¢ signalu Skryty
3 Vzduchovy filtr
.. Pro potrubf
4 Vyrazeny otvor akabel

AANLONAEC INGLINA
©

AC09BK UA3 / AC12BK UA3 / ABO9BK UA3 / AB12BK UA3 / PCO9SK UA3 / PC12SK UA3
SO9EQ UA3 / S12EQ UA3 / APO9RK UA3 / AP12RK UA3

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DILU
89 463 POLOZKY

@ e r 1 1 Vystup vzduchu

Ridici jednotka

Otvor pro napjeci a komunikaéni kabel

Servisni kryt ventilu

Pripojeni plynového potrubi

olga|lbhjw|N

PFipojeni kapalinového potrubf

717

AALONAEL INAOMNAA
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ROZMERY NASTENNYCH JEDNOTEK



AO9FT UL2 / A12FT UL2 / DCO9RK UL2 / DC12RK UL2 / AC18BK UL2 / AB18BK UL2
DC18RK UL2 / PC18SK UL2 / S18EQ UL2

POCET
POLOZKY

(Jednotka: mm)

NAZEV DILU

1 Vystup vzduchu
2 Ridici jednotka
3 Otvor pro napjeci a'komunikacni kabel
4 Servisni kryt ventilu
5 Pfipojeni plynového potrubf
6 Pripojeni kapalinového potrubi
288
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FOOMT U24 / F12MT U24 / AC24BK U24 / AB24BK U24 / DC24RK U24
PC24SK U24 / S24EQ U24
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650

1

(Jednotka: mm)

POCET NAZEV DiLU
POLOZKY

Vystup vzduchu

Ridici jednotka

Otvor pro napéjeci a’komunikaéni kabel

Servisni kryt ventilu

Pripojeni plynového potrubi

o|la|bd|lw|N

Pripojeni kapalinového potrubf

.19

117

172

166

192

P4

ANLONAAC INAOMNAA
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3
P 5K .
U) 7K ° ° °
I_ | 9K - ° ° ° ° ° -
C Ejlt; Zlggy 12K - . . . . . -
(L 15K .
I-I-I 18K ° ° ° -
24K ° . ° -
Z 5 ;
@p) 7K - o -
_I 9K ° - - - o - -
< Pl 485 12K . - - - o* - -
— 15K B
18K - o* - -
24K - o* - -
5K °
7K ° ° °
| 9K . . ° ° ° . -
Ess?;/kt 12K ° ° ° ° ° ° -
15K °
18K ° ° ° -
24K ° ° ° -
e Dostupné

* Po pripojeni k'venkovnim multisplitovym jednotkam 14 tis. a'16 tis. nemusi byt tato funkce podporovéna.

Kabelovy ovladac Standard

Nézev modelu PREMTB100 PREMTB001
PREMTBB10 PREMTBBO1

Provozni rezim Zap./vyp., Fizeni otacek ventilatoru, nastaveni
teploty
N “ . Chlazeni, vytéapéni, automatické pfepinani,
\" : Zména rezimu o)(/ivlrr:éovéni, ventilétorp ’
Automatické nataceni / fizeni
Standard Il Standard |11 proudu vzduchu ° °
Rezervace Jednoduché, spanek, zap./vyp., tydenni, dovolena
PREMTB100 PREMTBB10 Zobrazeni displeje . .
Kompenzace vypadku napéjeni . .
Détsky zamek . .
LED provozniho stavu . .
Displej vnitini teploty . .
& Bezdratovy dalkovy ovladac - .
.. [EeE Velikost ($xVxH, mm) 120x120x16 120x121x16
Podsviceni . .
Standard Il Standard Il Zobrazeni kvality vzduchu - -

PREMTB001 PREMTBBO1

# Viz PDB kazdého modelu pro prislusné modely.

Pl 485

Vykon: jednofazovy AC 220°V'50/60 Hz
Max. pocet pfipojenych vnitfnich jednotek: 64 JEDNOTEK
Pouzity model: RAC / Multisplit / Singlesplit

[ Viz PDB kazdého produktu pro pfislusné modely.

PMNFP14A1

PRISLUSENSTVi K NASTENNYM JEDNOTKAM



Suchy kontakt

U
PULN
n E
Kontaktni bod 1 kontrolni bod | 2 kontrolni body 8 kontroolmch Modbus RTU I_ 2
bodti C
. . AC220V DC5Val2 DC5Val2 DC5Va'l2 (D<
Prikon z'venkovniho V'z'el. desky V'z'el.desky | V'z'el. rozvadéce
PDRYCB00O napajeciho zdroje | vnitfni jednotky | vnitini jednotky | vnitini jednotky Tl _
Napétovy/ &
bezpnapét¥0v§1 vstup ) ¢ ¢ i Z g
Rizeni Zapnuto/ U) <
Vypnuto ° ° ° ° _| &
™ . Zamknuti/odemknuti . . . < (%
Nastaveni otacek — 2
PDRYCB320 PDRYCB500 ventilétoru ] ] : : ' ”
Vypnuti dle teploty - ° ° -
[ Viz PDB kazdého produktu pro pfislusné modely. Usporny rezim - ° - -
Nastaveni teploty - ° ° .
Sledovani chybovych
stavli ° ° ¢ °
Sledovani provozniho
stavu ° ° ° °

Dalkovy ovladac

mik ) - Zapnuti/vypnuti klimatizace
H ’." ~) ! Nastaveni poZadované teploty mistnosti
a0 R BE ® v'reZimu chlazeni, vytapéni nebo automatického
D), prepinani

Nastaveni proudéni vzduchu na nepfimé

CE] @ COMFORT AIR
@ —~, LIGHT OFF

Nastaveni jasu displeje vnitfni jednotky

M
w

Viybér rezimu chlazeni

.

Vybér rezimu vytapéni

\,
”

MODE O V{bér rezimu odvihgovani
(%) Vybér rezimu ventilatoru
@ Vybér reiimu automatického pFep_inénl’
/ automatického provozniho rezimu
FAN SPEED § Nastaveni otacek ventilatoru
ENERGY CTRL. - VyuZiti Gspory energie
JET MODE PD Rychla zména teploty mistnosti

= - Nastaveni vodorovného €i svislého sméru
AR

proudéni vzduchu

ROOM TEMP @ Zobrazeni teploty mistnosti
s F5 5] of PFepinani mezi °C a™°F
SET/ P - .
CANCEL - Nastaveni/zruseni funkci a'€asovace

- Nastaveni ¢asu
- Automatické zapnuti/vypnuti klimatizace

- Zruseni nastaveného ¢asovace

[ Specifikace dalkového ovladace se mohou pro kazdy model lisit
[ Specifikace, design a funkce dalkového ovladace se mohou bez predchoziho ohlaseni zménit.
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RYCHLE CHLAZENI
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'NaoANas

Rychlost je nutnost

Pfenosna klimatizace LG dosahuje optimalni teploty rychleji nez dvoustavové kompresory
diky variabilnim otackam.

DVOUSTAVOVY KOMPRESOR INVERTOROVY KOMPRESOR

Pomalé chlazeni! Rychlé chlazeni!

JOVZILVINITH YNSON3IHd

A

A

Nizka Vysoka

Variabilni chod

* Zkousky TUV ukazaly, Ze invertorova klimatizace LG (US-Q242K*) chladi az 0'40"% rychleji nez neinvertorova klimatizace LG (TS-H2465DA0)
* Zprava TUV ¢. 50068748 001

OTIOVZILVINITA NONSON4dd 11dNOX 904d

Pfenosny komfort doma

Prenosna klimatizace LG s technologii DUAL Inverter nabizi optimalizovany prdtok vzduchu, ktery ochlazuje mistnosti rychleji.

@

[ Princip: ,,Jet Mode* jednim stisknutim

050 | 051



NiZKA HLUCNOST

'NdoANad s

Ticho a'klid

Invertorovy kompresor LG ma tissi chod (42 dB) pro klidné vnitfni prostredi.

A

DVOUSTAVOVY KOMPRESOR INVERTOROVY KOMPRESOR

Hlucny Tichy

*Lo-Decibel™

Pfenosna klimatizace LG s technologii DUAL Inverter ma tichy chod az 42°dB* diky unikatnimu motoru LG BLDC atechnologii DUAL Inverter
Compressor™

80'dB 65'dB 55'dB 42°dB 40°dB

O] 2 i = O

Alarmy Konverzace Kancelar Knihovna

OTIOVZILVIATTN NONSONZdd LIdNOX 904d

* Testovano v'laboratofi LG v'tichém provoznim rezimu na zakladé akustického tlaku. PFenosné klimatizace LG
* Vzhledem k'tomu, Ze produkt obsahuje kompresor, miiZe za provozu vznikat mechanicky hluk.

Co je invertorova technologie LG?

Invertorova technologie LG se uplatfiuje v'mnoha renomovanych zarizenich LG —
od lednicek a’pracek po produktovou fadu klimatizaci. Tato technologie umoziuje
invertorovému kompresoru dosahovat Spickové energetické Gcinnosti, vykonu
chlazeni a’komfortu v porovnani s"dvoustavovymi kompresory.

HLAVNI VLASTNOSTI PRENOSNYCH KLIMATIZACI
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CISTY VZDUCH

'NdOANA G

RozlucCte se s pachy

Funkce automatického ciSténi a’dva snadno pratelné filtry zajiStuji ¢isty vzduch

JOVZILVINITH YNSON3IHd

A

* - o° e
X - » >
<
g Funkce automatického Vnitini prostiedi zlistava Nedochéazi ke znecisténi
§ CiSténi zabranuje usazovani bez pachd diky pokrocilé tepelného vymeéniku
3:' potencialné Skodlivych deodoracni funkci. rliznymi mikroorganismy
£ latek na povrchu tepelného a'bakteriemi.
vyméniku.

[J Podminky schnuti se mohou liSit podle provozniho prostredi.

Pratelné filtry
Produkt LG ma filtry v'horni a’dolIni &asti sani. Bez dolniho filtru mdZe prach pronikat do produktu a'zpdsobit zhor$ovani vykonu nebo
problémy s'Kondenzatem.

JINE

OTIOVZILVINITA NONSON4dd 11dNOX 904d

Filtr (pratelny)  Chybi filtr v'dolIni oblasti 2 pratelné filtry
sani
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SNADNE USKLADNENI

'NdoANad s

Pohodlny pristup kdykoli a’kdekoli

Snadné uskladnéni odvodové hadice a'zaslepeni okna (posuvné)

A

NEPOHODLNE POHODLNE

A

B e

.

’_'v SY
Samostatna odvodova hadice NepohodIné uskladnéni Snadné skladovani PohodIné uskladnéni
(nelze skladovat ve v'jednom) napéjeciho kabelu napéjeciho kabelu pomoci odvodoveé hadice
prilozeného hacku a'zaslepeni okna

Snadné instalace

Instalacni souprava a hadice usnadiuji instalaci a'uskladnéni diky Uspore mista. Hladka oto¢na kolecka umoZziuji snadné pfesouvani doma ¢i
v kanceldri.

OTIOVZILVIATTN NONSONZdd LIdNOX 904d
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HLAVNI VLASTNOSTI PRENOSNYCH KLIMATIZACI
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Uz nemusite hledat ovladac 3
>
Snadny pfistup k'rychlému ovladani hlasem g
>
=]
N
"_ ) OK G?OQIE* s Hlasovy pokyn do reproduktoru
turn on the air conditioner. e . . ;
- s'umélou inteligenci
..- Sure, turning on . Reprodulftor s umélou inteligenci
@ i zméni uzivatelsky vstup z'hlasu na text
v
. Server reproduktoru rozpozna uzivatele
® a'vyvolanou funkci spotfebice a'preda
- uzivatel(iv zamér serveru LG.
<

0 Server LG aktivuje spotfebic

[ Chytré funkce a’produkty s hlasovym
asistentem se mohou liit podle zemé
a'modelu. Ovérte si dostupnost sluzby

- - ) i B <
u'mistniho prodejce nebo spole¢nosti LG.

Chytré ovladani

Ovladejte dleZité funkce pomoci aplikace ThinQ v'chytrém telefonu a'dostavejte dileZita oznameni, kdekoli se nachazite.

mE T

- W

OTIOVZILVINITA NONSON4dd 11dNOX 904d

‘Ovladéni Klimatizace pres Wi-Fi

a’'monitorovani

Provoz 3v1

ReZim chlazeni je idealni pro vykonné chlazeni a’odvihovani za horkych dnd. V'reZimu ventilatoru zajistuje ventilator cirkulaci vzduchu,

zatimco suchy rezim je ideélni pro destivé a'vihké dny.

: ‘? e v
. |-
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MODEL PA11WS

JOVZILVINITA YNSON3Yd
|

=
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Kapacita Min. / jmen. / max. w 600 /2,500 /2,600
Prikon Jmen. / max. w 805/910
EER W/W 31
Energeticky Stitek (stupnice A+++ az D) A+
Akusticky tlak Sp/N/S/V/IMax. dB(A) 42/44/47/50/53
Akusticky vykon Viykon dB(A) 65
. Sp/N/SIV m3/min 38/42/50/66
. Pritok vzduchu .
Vykonnost Max. (vykon) m¥/min 7
Odvihéovani I/h 12
Napéjeni @/V'/Hz 1/220-240/50
Typ R290
) PredpInéni kg 0.220
Chladivo
t-CO, eq 0.001
GWP g
Typ kompresoru Dvojity rotacni s'invertorem
Velikost produktu netto (S x V'x H; mm) 493x773x460
. Hmotnost netto (kg) 300
Rozméry . )
Priimér hadice (mm) 150
Délka hadice (m) 15
Integrovana Wi-Fi (LG ThinQ) Ano
Hlasové ovladani Ano
Provozni rezim Chlazeni / vysousent / ventilace
Systém automatického odparovani Ano
Dalkovy ovladat Délkovy ovlada¢ s'LCD
Smér vzduchu Dvoucestné nataceni
Funkce Automaticky restart Ano
Automatické ¢isténi Ano
Détsky zamek Ano
Ukazatel pIné nadrze na vodu Ano
Casovaé 24 h, zap./vyp.
Vzduchovy filtr (2 EA) Pratelny
Svétlo zap./vyp. Stmivani (100/50/0)

[J Sp: spéanek / N: nizka / S: stfedni / V: vysoka

[J GWP: potencial globalniho oteplovani

[ t-CO,eq: F-gas (kg) x GWP / 1000

[J Specifikace, design afunkce se mohou bez predchoziho ohlaSeni zménit.

SPECIFIKACE PRENOSNE KLIMATIZACE
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