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PRENOSNA ZARIZENI

MOBILNI ODVLHCOVACE

VLASTNOSTI

Vykonné odvlhcovani

Tichy provoz
VysouSeni

Nizké spotreba energie

Indikdtor rezima

Indikace oteviené a plné nadobky
Externi odvod kondenzatu
Ochrana pred pretecenim

Zaruka 2 roky

CFO-16P
CFO-18P

Beas

REFRIGERANT

CFO-20P

CFO-40P
RIEE
R290 ||+ 04| ] 2
i
TECHNICKE PARAMETRY
MODEL CFO-16P CFO-18P CFO-20P CFO-40P
Odvihcovaci kapacita |/den 16,0 18,0 200 40,0
Frekvence / Napéti Hz /V 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240 1~/50/220-240
Prikon / Max. piikon W 220/ 245 250/380 360 /450 670 /900
Provozni proud A 11 16 2,1 4
Akusticky tlak v 1 m dB(A) 41/38 3/41 43/41/39 48/45/42
Kapacita nddrzky na vodu | 25 25 35 65
Optimalni velikost mistnosti m 20 22 28 40
Rozméry (8 x v x h)/Hmotnost netto mm/g 305x490x192/105 305x490x192/10,7 363 x577x245/155 396 x 625 x 286 /22,5
Rozsah provoznich teplot oC 5~32 5~32 5~32 5~32
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PRENOSNA ZARIZENI

VLASTNOSTI

Vicenasobna filtrace a ¢isténi vzduchu

UV-C LED technologie pro eliminaci
bakterif a vird

HEPA H13 filtr s nanocasticemi stfibra

Filtr s aktivnim uhlikem
Generdtor negativnich iontd pro
osvézeni vzduchu

Senzor kvality vzduchu s indikaci
3 rychlosti ventildtoru

Rezimy: turbo/smart/sleep
Zivotnost filtru a2z 2000 hodin

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HEPA filtr H13
Filtr s aktivnim uhlikem
BavInény filtr

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
SPF-75 nadhradni prachové filtry

uv-c
LED

w)[@l|[&]

TECHNICKE PARAMETRY

stop
virdm

stop
bakteriim
stop
plisnim
stop
alergenim

stop
prachu

stop
koufi

MODEL SP-750V
Optimalni plocha mistnosti m 75
Frekvence / Napéti Féze /Hz /V 1~/50/220-240
Vykon cisténi mh 600
Akusticky tlak v Tm dB(A) 22-57 (ma x)
Rozméry (5 x v x h)/ Hmotnost netto mm/g 320 x 745x320/9,7
Rozsah provoznich teplot oC 0~40
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PRENOSNA ZARIZENI

VLASTNOSTI

- Generdtor zdpornych iontd
- Automaticka detekce kvality vzduchu
- Vicestupiovy filtra¢ni systém
HEPA a uhlikovy filtr
- Velmi tichy provoz
Nizka spotreba energie
- Casovat
- Zaruka 2 roky
- Zivotnost filtru az 2 000 hodin

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HEPA filtr H13
Filtr s aktivnim uhlikem
BavInény filtr

VOLITELNE PRISLUSENSTVIi
- SPF-45N vymeénitelné prachové filtry

zdravy sveét
Sinclair

EIBIRE

TECHNICKE PARAMETRY

sincLair

SP-45AN

MODEL SP-45AN
Optimalni plocha mistnosti m 10-45
Frekvence / Napéti Féze /Hz /V 1~/50/220-240
Vykon cisténi mh 340
Akusticky tlak v Tm dB(A) 19-51
Rozméry (& x v x h)/ Hmotnost netto mm/kg 374x594x201/68
Rozsah provoznich teplot oC 0~40
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PRISLUSENSTVI

WIFI EWPE APP

EWPE Smart aplikace je ur¢ena pro vzdalené ovladani
klimatizaci Sinclair pomoci WiFi. Vytvorte si Ucet, sparujte

jednotku a ovladdejte Vasi klimatizaci kdykoliv a odkudkoliv.
Jednu klimatizaci mdZe ovlddat vice uZivatell a jeden uZivatel

mUze ovlddat az 30 jednotek.

Aplikace je kompatibilni s domacimi asistenty Google
Assistant a Amazon Alexa. Lze pouZzit pouze s WiFi siti
o frekvenci 2,4 GHz.

Aplikace je dostupnd na Google Play i App Store.

O it 0

2. Download on the GETITON
. App Store » Google Play

NASTENNE OVLADACE

SWC-02

SWC-02 pro MULTI VARIABLE sérii, nasténné a konzolové
jednotky. Tento ovladac je zapojen pfimo na vnitrni
jednotku. Slouzi soucasné jako brana pro MODBUS.

- Adresovani jednotek

- Zobrazeni stavu jednotky a poruch

- MODBUS brana

- Détsky zamek

- Denni, tydenni i dvoutydenni casovac

SWC-04

Pro jednotky ze série Multi Variable, ndsténné jednotky
SIH-xxBIx a konzolové jednotky. Tento ovladac¢ prinasi
moznost WiFi i do jednotek, které to samostatné
neumoznuji - kazetové, kandlové a podstropné parapetni.

- Integrovany WiFi modul

- Adresace jednotek pro centralni/vzdalené ovladani
- Détsky zadmek

- Funkce Auto restart

- Brédna MODBUS

SWC-05
Pro jednotky ze série UNI SPLIT 2.

- Adresovani jednotek
- Zobrazeni stavu jednotky a poruch
- Détsky zamek
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CENTRALNI OVLADAC

ATYDENNI CASOVAC SCC-36

Kompatibilni s nasténnymi jednotkami umoznujicimi
pripojeni ovladace SWC-02 a SWC-04, s kazetovymi,
kanalovymi a podstropné parapetnimi jednotkami
sérii Multi Variable a UNI SPLIT.

- Stylovy ovladac s dotykovou obrazovkou

- Pripojeni az 36 jednotek

- UZivatelsky pfivétivé prostredi

- Tydenni ¢asovac

- Moznost ovladat jednotky jednotlivé, nebo
vsechny najednou

RiDiCi MODUL SCMI-03S

Ridici modul pro klimatizace v serverovnach.

- Pro 2 jednotky ve stejné mistnosti

- Periodické stfidani provozu

-V pfipadé nedostatku vykonu zapne druhou jednotku

- Signalizace poruchy pokud je prekrocena limitni
teplota

BACNET BRANA SBG-01

Bréna pro pfipojeni rezidenc¢nich klimatizaci SINCLAIR

k systému nadrazeného fizeni pomoci BACNET protokolu.
Bréna umozniuje zapojeni az 255 vnitfnich jednotek.

Je kompatibilni s ndsténnymi, kazetovymi, kandlovymi,
konzolovymi a podstropné parapetnimi jednotkami,
umoznujicimi pripojeni ndsténného ovladace SWC-02,
SWC-04, nebo modulu SMG-01.

ra

MODBUS BRANA SMG-01

- Umoziuje komunikaci s vnitfnimi jednotkami z UNI SPLIT 2
série pomoci Modbus protokolu

- Urcena pro pfipojeni nadfazeného systému, ktery vyuziva
Modbus protokol nebo centrdlniho ovladace SCC-36

- Ridici software nenf sou¢asti baleni, nutno pouZit software
tieti strany
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PRISLUSENSTVI

A AR \ = A

Alarm Interface SAI-01 je samostatné napdjeny externi
modul, ktery je mozné pfipojit na komunika¢ni linku jednotek
SIH+SOH-xxBlIx a ASP-xxBI. SlouZi k indikaci provoznich stavl
klimatizace nebo poruchovych stavd.

[ T I I JOI kel ]

DIAGNOSTICKY NASTROJ SDT-RAC

- Pro rezidencni jednotky - nasténné jednotky, série Multi
Variable a UNI SPLIT 2

- Autodiagnostika vnitini i venkovni jednotky

- Zobrazeni provoznich parametr(

- Test vnitfni a venkovni elektroniky pfi chybé komunikace

- Jednoduché ovladani (3 tlacitka)

- Napojuje se na svorkovnici jednotky

Multifunctional

MODUL G2S-T

Urcen k vzdalenému hlidani teplot. Zejména pro chlazeni i
mraZeni zboZ{ nebo klimatizovani technologif (serverovny).
Pri prekroceni nastavené teploty posle informaci na
prednastavené telefonni ¢islo.

—
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&9 SINCLAIR
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VOLITELNE ZDRAVOTNI FILTRY

MECHANICKY FILTR

Mechanicky filtr zachycuje aerosoly a drobné ¢astecky,
procistuje vzduch v mistnosti, katalyzuje a rozklada az

80 % ¢pavkuy, sirovodiku a uhlovodikd. Tento filtr je staly

a je mozZno jej pouzit po dlouhou dobu bez regenerace. Po
umyti je filtr opét plné funkéni. U klimatiza¢nich jednotek
je standardni vybavou.

FILTR S KATECHINEM SAF-OPWC

Katechin je vytazek ze zeleného ¢&aje, ktery se pro své oxi-
dacni a steriliza¢ni GEinky priddva do filtrd. Aktivni enzymy
vytvareji benzenové jadro, které pohlcuje pachy a skodlivé
l[atky v ovzdusi. Katechinovy filtr G¢inné a dlouhodobé za-
chycuje a sterilizuje prachové ¢astice. Jeho antibakterialni
Uprava zneskodfiuje vice jak 95 % bakterii, napf. Staphylo-
coccus aureus.

AKTIVNIi UHLIKOVY FILTR SAF-OPWA

Aktivni uhlik je absorbent s dudlni schopnosti absorpce: fy-
zické a chemické, jak z ovzdusi, tak z tekutin. Rychle pohl-
cuje skodlivé plyny, napf. benzen, formaldehyd a amoniak.

FOTOKATALYTICKY FILTR SAF-OPWP

Fotokatalyticky filtr redukuje pachy a choroboplodné bak-
terie plsobenim svého ultrafialového svétla. Efektivné tak
ocistuje ovzdusi a zaroven jej udrzuje svézi. Titan TiO2
obsazeny v tomto filtru ma silny fotokatalyticky efekt, z&-
roven je vsak setrny k Zivotnimu prostfedi. Zbavuje ovzdu-
i vice jak 90 % kyseliny octové, formaldehydu, amoniaku
a dale vice nez 70 % obnovitelnych skodlivych atek.

FILTR OBSAHUJICi IONTY STRIBRA SAF-OPWS

Filtr s povrchovou Upravou stfibrem je zcela novym druhem
vykonnych steriliza¢nich produkt(. lonty stfibra jsou bez
barvy a zdpachu a nemaji Zddné vedlejsi Gcinky, jakymi jsou
podrazdeéni, znecisténi ¢i tékavost. lonty se po sterilizaci
samy obnovuji, maji proto dlouhou Zivotnost a efektivné
zabranuji mnozeni bakterii. Kromé nesporné vyhody dlouhé
zivotnosti sterilizace je tento postfibreny filtr navic Setrny

k Zivotnimu prostredi a zcela bezpec¢ny. M3 vysokou Ucinnost,
nici vice jak 99 % bakterii. lonty stfibra na sebe silné poutaji
bakterie a mikroorganismy, prochazeji jejich bunécnou
membranou a zabrafuji Stépici aktivité bakterii. Narusuje
strukturu DNA bakterii a mikroorganism, ¢imz zpUsobuje
ztrdtu rozmnozovaci schopnosti bakterii.

BIOLOGICKY ANTIBAKTERIALNI FILTR SAF-OPWB

Tento filtr je vyroben z Cisticiho materidlu s vynikajici sterilizaci
a schopnosti zachycovat prach. Kdyz vzduch proudi pres

filtr, prach a bakterie se zachyti na povrchu filtry, ktery je
bio-baktericidni. V pfipadé uchyceni mikrobu, bio-baktericidni
vrstva narusi jeho metabolismus a omezi jeho riist. Uginnost
zachyceni Escherichia Coli a Staphylococcus aureus je vySsi
nez 95 %.

FILTR PROTI ROZTOCUM SAF-OPWM

Pomoci tohoto filtru odstranite vysokou rychlosti ze vzduchu
az 90 % roztocl. Tento filtr je zejména vhodny pro lidi trpici
alergiemi a astmatem.

KATALYTICKY FILTR SAF-OPWK

Z3kladni material filtru je polyuretan a katalyticka vldkna.
Efektivné zachytava a odstranuje formaldehyd a dalsi
tékavé organické slouceniny (VOC), skodlivé plyny a pachy.
Katalyticky filtr m&ze odstranit az 92,9 % formaldehydu ze
vzduchu za 2,5 hodiny.
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POZNAMKY A VYSVETLIVKY

Zkratky pouzité v tabulkach:
- ID/0D - vnitfni jednotka / venkovni jednotka
-AW,C - prdmérné, teplé, studené klima

Zafizeni obsahuji fluorované sklenikové plyny zahrnuté
v Kyétském protokolu.

GWP pouzitého chladiva:

- R410a (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) = 2088
-R32 (100 % HFC-32) = 675

-R290 (100 % CH3CH2CH3) =3

Data jsou mérena za nasledujicich standardnich podminek:
délka potrubi: 5 m pro jednotky do 11,5 kW chlazenia 7,5 m
pro jednotky nad 11,5 kW v chlazeni. Chlazeni: vnitini teplota:
27°C DB/19 °C WB, vnéjsi teplota: 35 °C DB/24 °C WB.
Topeni: vnitfni teplota: 20 °C DB/15 °C WB, vnéjsi teplota:

7 °C DB/6 °C WB.

SEER/SCOP bylo vypocitdno dle Evropskych standardd
uvedenych v normé EN14825 na zakladé klasifikacnich

a testovacich podminek ¢astecného zatizeni danych normou
ENT4511.

Data u odvlh¢ovacl jsou v souladu s normou EN810.
Vykon odvlh¢ovact byl méren dle EN60335-2-40, testovaci
podminky DB 30%, RH 80%.

Tento katalog ma pouze informativni charakter

a nepredstavuje zdvaznou technickou nabidku ze strany
Sinclair Corporation Ltd. Spole¢nost nenese zadnou
zodpovédnost za skody vzniklé pouZitim nebo interpretaci

technickych a dopliiujicich Gdaji obsazenych v tomto katalogu.

Hlukové hodnoty zminéné v tomto katalogu jsou hodnoty

nameérené za idedlnich podminek, v bezdozvukovych komorach.

Tyto hodnoty mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami
(akustické odrazeni stén, dalsi vybaveni v mistnosti atd.).

Veskeré obrazky pouzité v tomto katalogu jsou pouze
ilustrativni.

Technickd specifikace vyrobk( se mdze lisit od uvddénych
hodnot na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem a technické
parametry vyrobkd se mohou zménit bez predchoziho
upozornéni.

Sitenf informaci nebo dat, konkrétné pouziti textd, textovych
excerpci nebo obrdzkd, si 78dé predchozi pisemné schvaleni
spolec¢nosti SINCLAIR Global Group, s. r. 0. Obsah tohoto
katalogu je chrdnén autorskymi pravy Sinclair Corporation Ltd.
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Zarizeni Sinclair dodéava:

(Y sincLair | Scio

AIR CONDITIONING

sinclair-world.com | sinclair-solutions.com



